NEC 


Versa Pro/Versa Pro J 

はじめにお読み < ださい 

タイプ VD タイプ VX タイプ VL 
タイプ VA タイプ VR 

(Windows® 7 Professional インストールモデル） 

(Windows® 7 Home Premium インストールモデル） 


お買い上げいただき、まことにありびとうございます。 

本マニュアルは、フォルタ’やファイル、ウィンドウなど、 Windows の基本操作に必要な用語 
とその意味を理解していること、また、それ5を操作するためのマウスの基本的な動作びひ 
と通りでき、 Windows もしくは添付のアプリケーションのヘルプを使って操作方法を理解、 
解ミ夫でをることを前提に本機固有の情報を中 <こ、に書かれています。 

本マニュアルでは、特にことわりのない場合、 

• Windows ® 7 Professiona し Windows ® 7 Home Premium を総称して、 Windows 7と表 
記します。 

• Windows Vista ® Business with Service Pack 1 (SPl ) を Windows Vis ねと表記しまず。 
- Windows®XP Professional with SP 3 を Windows XP と表言己します。 

なお本マニュアルに記載のイラストはモデルにより多少異なります。 


1 型番を控える . 2 

本製品の型番を控えます。 

2 添付品の確認 . 11 

不足しているちのや、破損しているちのびないかを最初に確認します。 

可使用場所のミ夫定 . 14 

使用する場所をみめます。 

J ] 添付品の接続 . 16 

使い始めるのに必要な機器を接続します。接続する前には、 

必ず添付の『安全にお使いいただくために』をお読みください。 

5 ) Windows のセットアップ . 20 

初めて電源を入れるときには、 Windows をセットアップします。 

可お客様登録 . 37 

お客様の登録をします。 

7|マニュアルの使用方法 . 38 

添付されているマニュアルの使い方について説明しています。 

^付録機能一覧 . 42 

仕様を一覧表にまとめています。 


操作の流れ 

▼ 

▼ 

▼ 






















T | 型番を控える 


型番を控える 


栖包箱のステッカーに記載されているスマートセレクション型番 （15 巧の型番 
です）、またはフリーセレクション型番（フレーム型番とコンフイグオプション 
型番）を、本マニュアルじ控えておきます。型番は添付品の確認や、再セットアッ 
プをするときじ必要じなりますので、必ず控えておくようじしてください。 


フリーセレクション型番の場合は、型番を控えておかないと、姻包箱をなくした場合 
に再セツトアツプに必要な情報が手元に残りません。 


Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx llxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx J 


0003 PC-VXXXXXXXX II II II 

[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX J [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx I 

000555 ^~II I 


D003 PC-X-XXXXXX 11|| ||||||| 1 11 1 1|| 111 

0003 PC-x-xxxxxx 111111111111111111111 

Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - II - 1 

VXXXX/XX model XXXXX 

陛き： PC-VXXXXXXXXXXX] 


0003 PC-X-XXXXXX 111111111111111111111 

0003 PC-X-XXXXXX 111111111111111111111 

111111111111111111111 A Kdddd 

4988821367934 。 1 X^T^T^T^T 


644 - 10024 - 001 -0003 PC-XXXXXXXXXXXX 


左が「スマートセレクション型番」、右が「フリーセレクション型番」のステッ 
力一です。 

スマートセレクション型番のステッカーの場合は、「スマートセレクション型番 
を控える」へ、フリーセレクション型番のステッカーの場合は、 P .6 ページの「フ 
リーセレクション型番を控える」へ進んでください。 


スマートセレクション型番を控える 


スマートセレクション型番を控えます。控え終わったら、 P .11 「2添付品の確認」 
へ進んでください。 

1. スマートセレクション型番を次の枠に控える 


Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx llxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1 

1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx J[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 」 


IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX II 1 

Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx II 1 

VXXXX/XX model XXXXX 


111111111111111111111 A Kdddd 

4988621367934 け ■ X^T^T^T^T 



スマートセレクション型番 


型番を控える 




























o 0 0000000 

PC - V □皿□正圓日 

□の意味は次の通りです。 

〇モデルの種類を表しています。 


y 

型番 

モデル 


K 

VersaPro 


J 

VersaPro J 


0CPU のクロック周波数の種類を表しています。 


y 

型番 

クロック周波数 


28 

2.80 GHz 


26 

2.66 GHz 


25 

2.53 GHz 


24 

2.40 GHz 


22 

2.20 GHz 


20 

2 GHz 


©CPU の種類を表しています。 


y 

型番 

CPU 


H 

インテル® Core ™ \1 プロセッサー 


M 

インテル® Core ™ 巧プロセッサー 


L 

インテル® Core ™ ロプロセッサー 


E 

インテル® Celeron ® プロセッサー 


〇本体の型の種類を表しています。 


y 

型番 

本体の型 


D 

タイプ VD 


X 

タイプ VX 


L 

タイプ VL 


A 

タイプ VA 


R 

タイプ VR 


0ディスプレイの種類を表しています。 


ゾ 

型番 

ディスプレイ 


U 

15.6 型ワイド WXGA 液晶ディスプレイ（グレア） 


N 

15.6 型ワイド WXGA 液晶ディスプレイ（ノングレア） 


D 

15.4 型ワイド WXGA 液晶ディスプレイ（ノングレア） 


型番を控える 
























































O インストール OS 、 アプリケーシヨンの種類を表しています。 


ゾ 

型番 

インストー J レ 0S 

アプリケーション 


U 

Windows 7 Professional 

Office Professional 2010 


V 

Office Home & Business 2010 


T 

Office Personal 2010 


C 

なし 


OFDD 、 光学ドライブ、マウスの種類と ATOK の有無を表しています。 


y 

型番 

FDD 

光学ドライブ 

マウス 

ATOK 2010 
for Windows 


1 



USB 

あり 


L 



レーザーマウス 

なし 


2 


DVD スー パーマルチ ドライブ 

USB 

あり 


M 


光マウス 

なし 


E 



なし 

あり 


H 



なし 


B 

なし 


USB 

あり 


A 



レーザーマウス 

なし 


D 


DVD-ROM 

USB 

あり 


G 


光マウス 

なし 


C 




あり 


F 



なし 

なし 


Z 


なし 



〇通信機能、合計メモリの容量、バッテリパックの種類を表しています。 


y 

型番 

通信機能 

合計メモリ 

バッテリパック 


N 

LAN& 無線 LAN 

4GB(2GBX2) 

リチウムイオンバッテリ 


M 

ニッケル水素バッテリ 


G 

2GB(2GBX1) 

リチウムイオンバッテリ 


F 

ニッケル水素バッテリ 


X 

1GB(1GBx1) 

リチウムイオンバッテリ 


B 

ニッケル水素バッテリ 


T 

LAN 

2GB(2GBX1) 

リチウムイオンバッテリ 


R 

ニッケル水素バッテリ 


H 

1GB(1GBx1) 

リチウムイオンバッテリ 


J 

ニッケル水素バッテリ 


型番を控える 




































































O ハードディスクの容量、再セツトアップ用媒体、セキュリティ機能、保証サー 
ビスの種類を表しています。 


y 

型番 

ハ-ドディスク 
の容量 

再セットアップ媒体 

セキユリ 
ティ機能 

保証サービス 


4 

320GB 

再セットアップ用媒体添が+ 
再セットアップ用バックアップ 
イメ ージを HDD に格納 
(Windows 7 Professional) 

FeNCa 

ポート 

3 年パーツ保証 
拡張 G5 


3 

再セットアップ用バックアップ 
イメ ージを HDD に格納 
(Windows 7 Professional) 


2 

再セットアップ用媒体添が+ 
再セットアップ用バックアップ 
イメ ージを HDD に格納 
(Windows 7 Professional) 

なし 


1 

再セットアップ用バックアップ 
イメ ージを HDD に格納 
(Windows 7 Professional) 


S 

160GB 

再セットアップ用媒体添が+ 
再セットアップ用バックアップ 
イメ ージを HDD に格納 
(Windows 7 Professional) 

なし 

3 年パーツ保証 
拡張 G5 


Y 

標準保証拡張 G5 
[4 年間翌営業日出張修理] 


V 

標準保証拡張 G5 
[3 年間翌営業日出張修理] 


M 

再セットアップ用媒体添が+ 
再セットアップ用バックアップ 
イメ ージを HDD に格納 
(Windows 7 Professional) 

なし 


R 

再セットアップ用バックアップ 
イメ ージを HDD に格納 
(Windows 7 Professional) 

3 年パーツ保証 
拡張 G5 


X 

標準保証拡張 G5 
[4 年間翌営業日出張修理] 


U 

標準保証拡張 G5 
[3 年間翌営業日出張修理] 


※上記の〇〜〇のすベての組み合わせが実現できているわけではありま 
せん。 


が上で「型番を控える」は完了です。 

次に P .11 「2添付品の確認」へ進んでください。 


型番を控える 
































ン型番を控える 


フレーム 型番とコン フイ グオプション型番を控えます。控え終わったら、 p.ll 
「2添が品の確認」へ進んでください。 

1. フレーム型番を次のチェック表にチェックする 


1*0003 PC-VXXXXXXXxilllllllllllllllllllll 

0003 PC-V-XXXXXX 111111111111111111111 
0003 PC-V-XXXXXX 111111111111111111111 


0003 PC-V-XXXXXX 111111111111111111111 

4988621367936 



PC-XXXXXXXXXXXX 


フレーム型番 


〇|1 Q 1101101 を 

□の意味は次の通りです。 


〇モデルの種類を表しています。 


y 

型番 

モデル 


K 

VersaPro 


J 

VersaPro J 


0 CPU のクロック周波数の種類を表しています。 


y 

型番 

クロック周波数 


28 

2.80GHz 


26 

2.66GHz 


25 

2.53GHz 


24 

2.40GHz 


22 

2.20GHz 


20 

2GHz 


©CPU の種類を表しています。 


y 

型番 

CPU 


H 

インテル ® Core™ \1 プロセッサー 


M 

インテル ® Core™ i5 プロセッサー 


L 

インテル ® Core™ ロプロセッサー 


E 

インテル ® Celeron ® プロセッサー 


型番を控える 





































o 本体の型の種類を表しています。 


ゾ 

型番 

本体の型 


D 

タイプ VD 


X 

タイプ VX 


L 

タイプ VL 


A 

タイプ VA 


R 

タイプ VR 


©インストール 0 S の種類を表しています。 


y 

型番 

インストー J レ 0S 


C 

Windows 7 Professional 


H 

Windows i Home Premium 


型番を控える 
















2. コンフイグオプシヨン型番を次のチェック表にチェックする 


3 PC-VAXXXXXXX II 


コ C-V-XXXXXX 1111111111 

コ C-V-XXXXXX 1111111111 

で- V-XXXXXX 111111111111 
で- V-XXXXXX 111111111111 


11111111111111111111 

1111111111 

1111111111 


コンフイグオプション型番 


次のコンフイグオプション（な降、 COP と略します）型番は、ご購入時に選択 
したものがステッカーに記載されています。ご購入されたモデルじよっては、 
選択できない COP 型番があります。また、ステッカーじ記載されている COP 型 
番は順不同じなっています。 

COP 型番に記載されている英数字の意味は次の通りです。 


〇 PC - N - LCDDDB 、 PC - J - LCDDDB はディスプレイの種類を表しています。 


y 

型番 

ディスプレイ 


D5F 

15.6 型ワイドフル HD 液晶ディスプレイ（ノングレア） 


X5P 

15.6 型ワイド HD + 液晶ディスプレイ（ノングレア） 


A5H 、 X5H 、 D5H 

1 5.6 型ワイド WXGA 液晶ディスプレイ（ノングレア） 


A5G 、 X5G 

15.6 型ワイド WXGA 液晶ディスプレイ（グレア） 


D5W 

1 5.4 型ワイド WXGA 液晶ディスプレイ（ノングレア） 


0 pc - N - HnnnnB 、 pc - j - HnnnnB はハードディスク / ssd の容量、 
SecureRedirector を表しています。 


y 

型番 

ハードディスク /SSD の容量 

SecureRedirector 


LA16 、 LX16 、 LD16 

160GB 

あり 


LA64 、 LX64 、 LD64 

64GB SSD 


SA32 、 SX32 、 SD32 

320GB 

なし 


SA16 、 SR16 、 SX16 

SL16 、 SD16 

160GB 


FA64 、 FX64 、 FD64 

64GB SSD 


〇 PC - N - MnDDDB . PC - J - MDnnnB は合計メモリの容量を表しています。 


y 

型番 

合計メモリの容量 


DA40 、 DR40 、 DX40 

DL40 、 DD40 

4GB DDRS SDRAM に GBX2) 


AA20 、 AR20 、 AX20 

AL20 、 AD20 

2GB DDRS SDRAM に GBX1) 


DA20 、 DX20 、 DD20 

2GB DDRS SDRAM (1GBX2) 


AA10 、 AR10 、 AX10 

AL10 、 AD10 

1GB DDRS SDRAMdGBxD 


型番を控える 





































O pc - N - c 7 nnnB . pc - j - c 7 nnnB は光学ドライブを表しています。 


ゾ 

型番 

光学ドライブ 


ADV 、 RDV、XDV 

LDV、DDV 

DVD-ROM 


ADS 、 RDS、XDS 

LDS、DDS 

DVD スー パーマルチ ドライブ 


DBR 

ブルーレイディスクドライブ 


©PC-C-FDFDD7 は FDD を表してし、ます。 


y 

型番 

FDD 


N、J 

USB FDD 


〇 pc - N - BAAnnn 、 pc - j - BAAnnn はバッテリパックを表しています。 


y 

型番 

バッテリパック 


L3A 

リチウムイオンバッテリ （ L) 


L1A 

リチウムイオンバッテリ （ M) 


N17 

ニッケル水素バッテリ 


L17 

リチウムイオンバッテリ 


〇 PC-N-N wnnnn、 pc-j-n wnnnn は通信機能を表しています。 


ゾ 

型番 

通信機能 


A4L9 、 X4LA 

無線 LAN (IEEE 802.11 /a/b/g/n) 


OPC-N-KBDnn9、PC-J-KBDnn9 はキーボードを表しています。 


y 

型番 

キーボード 


LV 

キーボード（タイプ A) 


VA 

キーボード（タイプが 


〇 pc-N-PDDnnn. pc-j-pd □□□□はマウスを表しています。 


ゾ 

型番 

マウス 


DUR9 

USB レーザーマウス 


AULA 

USB 光センサーマウス 


⑩ PC-N-APnODB、PC-J-APnODB はアプリケーシヨンを表しています。 


y 

型番 

アプリケーション 


ATP 

Office Professional 2010 


ATT 、 RTT、LTT 

Office Home & Business 2010 


ATR 、 RTR、LTR 

Office Personal 2010 


の PC-N- □□□□□打 PC-J- □□□□□□はセキュリティ機能を表しています。 


y 

型番 

セキュリティ機能 


SRXTPA 

セキュリティチップ 


FVDXFB 

FeNCa ポート 


型番を控える 













































© pc - N - BCAnnB 、 pc - j - BCAnne は再セットアップ用媒体を表しています。 


y 

型番 

再セットアップ用媒体 


W7 

再セットアップ用ディスク 

Windows 7 Professiona 佣 


WH 

再セットアップ用ディスク 

Windows / Home Premium 用 


⑩ pc-N-ExnnnB 、 pc-j-Exnnne は保証サービスを表しています。 



型番 

保証サービス 


5HK 

標準保証拡張 G5 
[5 年間翌営業日出張修理 ] 


5AK 

引取標準保証拡張 G5 
[5 年間引取修理専用 ] 


4HK 

標準保証拡張 G5 
[4 年間翌営業日出張修理 ] 


3HK 

標準保証拡張 G5 
に年間翌営業日出張修理 ] 


1HK 

3 年パーツ保証拡張 G5 


4DK 

動唐総合保険付標準保証拡張 G5 
[4 年間引取修理専用 ] 


3DK 

動産総合保険付標準保証拡張 G5 
に年間引取修理専用 ] 


5HJ 、 5JP 

標準保証拡張 G5 (J シリーズ用） 

[5 年間翌営業日出張修理 ] 


5AJ 、 5AP 

引取標準保証拡張 G5 (J シリーズ用） 

[5 年間引取修理専用 ] 


4HJ 、 4JP 

標準保証拡張 G5(J シリーズ用） 

[4 年間翌営業日出張修理 ] 


3HJ 、 3JP 

標準保証拡張 G5(J シリーズ用） 

に年間翌営業日出張修理 ] 


4DJ 

動唐総合保険付標準保証拡張 G5(J シリーズ用） 

[4 年間引取修理専用 ] 


3DJ 

動産総合保険が標準保証拡張 G5(J シリーズ用） 

[3 年間引取修理専用 ] 


©PCG-ATA10A は IME を表しています。 


y 

型番 

IME 


N、J 

ATOK 2010 for Windows 


な上で「型番を控える」は完了です。 

次の「2添が品の確認」へ進んでください。 


圓 型番を控える 



























回 添付品の確認 


添付品を確認する 


栖包箱を開けたら、まず添付品が揃っているかどうか、このチェックリストを 
見ながら確認してください。で 一、 添付品が足りな t 、場合や破損していた場合は、 
すぐにご購入元にご連絡ください。 


栖包箱には、このチェックリストに記載されていなし、ま意書きの紙などが入っている 
場合がありますので、本機をご使用いただく前に必ずご一読ください。また、紛失しな 
いよう、保管には十分気を付けてください。 

本機を箱から取り出すときは、マニュアル類が入っている面が下になるように、箱を 
置き直してください。 


〇箱の中身を確認する 

P .2 の1または P .6 のし P .8 の2の型番を参照すると、よりわかりやすくなります。 

□保証書（姻包箱に貼り付けられています） 

保証書は、ご購入元で所定事項をご記入の上、お受け取りじなり、保管して 
ください。保証期間中じで一故障した場合は、保証書の記載内容に基づいて 
修理いたします。保証期間後の修理じついては、ご購入元、または当社指定 
の サービス 窓口にご相談ください。修理じよって機能が維持できる場合は、 
お客様のご要望により有償修理 t 、たします。 

□はじめにお読みください（本マニュアルです） 

□本体 



添イ寸品の確認 








□ ソフトウ I アのご使用条件（お客様へのお願い） 

( 箱の中身を確認後必ずお読みください） 

□ ソフトウエア使用条件適用一覧/添付ソフトウエアサポート窓口一覧 
( 箱の中身を確認後必ずお読みください） 

□ アプリケーシヨン/マニュアルディスク 
マニュァル □安全にお使いいただくために 

□巧用ガイド再セットアップ編 
□ 保証規定&修理に関するご案内 



アプリケーシヨンを選択した場合添付 



マニュアル 


□ Microsoft® Office Professional 2010 

□ Microsoft® Office Home and Business 2010 

□ Microsoft® Office Personal 2010 

添付品は、アプリケーションに添付のマニュアルをご覧ください。 
(P.4 1-0、または P.9 2 -⑩でアプリケーションの有無がわかります) 



- マウスを選択した場合添が 

□マウス 



- 再セットアップ用媒体を選択した場合添付 - 

ご購入 t 、ただいた再セットアップ用ディスクが添付されています。 

□ 再セットアップ用ディスク (Windows 7 Professional) 

□ 再セツトアップ用ディスク （Windows 7 Home Premium) 



— ブルーレイディスクドライブを選択した場合添が - 

□ Roxio BackOnTrack LE ディスク 

□ Corel WinDVD / Roxio Creator LJB ディスク 


-DVD スーパーマルチドライブを選択した場合添付 - 


□ Corel WinDVD / Roxio Creator LJB ディスク 



DVD-ROM ドライブを選択した場合添が 


□ Corel WinDVD ディスク 


添付品の確認 































































FeNCa ポートを選択した場合添付 



□ FeliCa ポートソフトウエアディスク 


SecureRedirector を選択した場合添付 



□ SecureRedirector ディスク 

□ SecureRedirector モデルをお使いの方へ 



—— ATOK 2010 for Windows を選択した場合添イ寸 

□ ATOK 2010 for Windows CD-ROM 

□ J-Sheet ユーザー登録シート 


- 保証サービスを選択した場合添付 

□ 標準保証拡張 G5 、 引取標準保証拡張 G5 
または動産総合保険が標準保証拡張 G5 


0本体にある型番、製造番号と保証書の型番、製造番号が一致していることを 
確認する 


PC-VX XXX -xx 


で 一 違っているときは、すぐにご購入元にご連絡ください。また保証書は大 
切に保管しておいてください。 

なお、フリーセレクション型番の場合は、フレーム型番のみが表示されています。 


な上で「添付品の確認」は完了です。 

次の「3使用場所の決定」へ進んでください 


添イ寸品の確認 






























3 l 使用場所の決定 


使用場所をミ夫める 


(3 使用に適した場所 

使用に適した場所は次のような場所です。 

♦屋内 

♦温度5で〜35で、湿度20%〜80% (ただし結露しないこと） 

♦平らで十分な強度があり、落下のおそれがない(机の上など） 

X 使用に適さない場所 

次のような場所では使用しないでください。本機の故障や破損の原因となります。 

♦磁気を発生するもの漏風機、スピーカなど）や磁気を帯びているものの近く 
♦直射日光があたる場所 
♦暖房機の近く 
♦薬品や液体の近く 

♦腐食性ガス（オゾンガス）などが発生する場所 

♦テレビ、ラジオ、コードレス電話、携帯電話、他のディスプレイなどの近く 
♦人通りが多くてぶつかる可能性がある場所 
♦ドアの開け閉めで、ドアが当たる場所 
♦ホコリが多い場所 

♦本体背面または側面にある通風孔がふさがる場所 
♦テレビ、ラジオなどと同じ AC コンセントを使う場所 


使用場所の決定 





使用場所がミ夫まったら… 


使用場所が決まったら、本機の使用と添が品の接続を巧います。 

また、本機は精密機器ですので、慎重に取り扱ってください。乱暴な取り扱い 
をすると、故障や破損の原因となります。 

本機を移動するときは… 


本機に接続している、すべてのケーブル、コード（電源コードなど）を取り外 
してください。本機を持ち上げるときは、左右から手を入れて底面を持ってく 
ださい。また、移動中に、壁などにぶつけたりすると故障や破損の原因となり 
ますので、大切に取り扱ってください。 


な上で「使用場所の決定」は完了です。 

次の「4添付品の接続」へ進んでください, 


使用場所の決定 





4] 添付品の g 続 


接続するときのま意 


- LAN ケーブルは接続しない、無線 LAN 機能はオフにする 

LAN ケーブルは、本機を安全にネットワークに接続させるため、 Windows のセット 
アップ、ファイアウォールの設定を終了させてから接続するようじしてください。 
また、無線 LAN モデルをお使いの場合は、無線 LAN 機能がオフになっていることを 
確認してください（工場出荷時の状態では、無線 LAN 機能はオフになっています)。 

-添付品の接続をするときは、コネクタの端子に触れない 

故障の原因となります。 


タイプ VD 、 タイプ VX 、 タイプ VL 


1. バッテリパックを取りがける 


次のイラストを見て、バッテリパックを取り付けてください。 
本体のイラストは、タイプ VD のものです。 




〇バッテリイジエクトロックを矢印の方向にスライドさせ、ロックを解除する 
0 本機にバッテリパックを取りがける 

バッテリパックのツメと本体のガイドを合わせ、カチッと音がするまでしつ 
かりはめ込んでください。 

取り付けるときは、バッテリパックの向きに注意してください。 

0バッテリイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、バッテリパックを 
ロックする 


添付品の接続 





























回国 

バッテリを取り外す際は、①バッテリイジユクトロックを矢印の方向にスライ 
ドさせ、②バッテリアンロックを矢印の方向にスライドさせ、③バッテリパッ 
クを矢印の方向に持ち上げて取り外してください。 



2. AC アダプタを取りがける 


ご購入直後は、バッテリ駆動ができないことや動作時間が短くなること、バッテリ 
残量が正しく表示されないことがあります。 

必ず、満充電してから使用してください。 

Wi ndows のセットアップが終わるまで、 AC アダプタをおかないでください。 


次のイラストを見て、本機に、 AC アダプタを取り付けてください。 

AC アダプタを取り付けると、バッテリの充電が始まり、バッテリ充電ランプ（亡 □) 
がオレンジ色じ点灯します。 

バッテリが満充電されるとバッテリ充電ランプ（亡コ）が消灯します。 



バッテリの充電状態によってはバッテリ充電ランプ （ a ) が点灯しない場合 
があります。これはバッテリが95 %な上充電されているためです。 


添が品の接続 














タイプ VA 、 タイプ VR 


1. バッテリパックを取り付ける 


次のイラストを見て、バッテリパックを取り付けてください。 
本体のイラストは、タイプ VA のものです。 




〇バッテリイジエクトロックを矢印の方向にスライドさせ、ロックを解除する 
0本機にバッテリパックを取りがける 

バッテリパックのツメと本体のガイドを合わせ、カチッと音がするまでしつ 
かりはめ込んでください。 

取り付けるときは、バッテリパックの向きに注意してください。 

© バッテリイジエクトロックを矢印の方向にスライドさせ、バッテリパックを 
ロックする 

因国 

バッテリを取り外す際は、①バッテリイジェクトロックを矢印の方向にスライ 
ドさせ、⑥バッテリアンロックを矢印の方向にスライドさせ、③バッテリパッ 
クを矢印の方向に持ち上げて取り外してください。 



添が品の接続 




































2. AC アダプタを取りがける 


ご購入直後は、バッテリ駆動ができないことや動作時間が短くなること、バッテリ 
残量が正しく表示されないことがあります。 

必ず、満充電してから使用してください。 

Wi ndows のセットアップが終わるまで、 AC アダプタを抜かないでください。 


次のイラストを見て、本機に、 AC アダプタを取り付けてください。 

AC アダプタを取り付けると、バッテリの充電が始まり、バッテリ充電ランプ（亡 □) 
がオレンジ色じ点灯します。 

バッテリが満充電されるとバッテリ充電ランプ（亡])が消灯します。 



バッテリの充電状態によってはバッテリ充電ランプ（亡 □) が点灯しない場合 
があります。これはバッテリが95 %な上充電されているためです。 


な上で「添付品の接続」は完了です。 

次の「日 Windows のセットアップ」へ進んでください 


添が品の接続 






5 ] Windows 


のセットアップ 


初めて本機の電源を入れるときは、 Windows セットアップの作業が必要です。 


Windows のセットアップの途中では絶対に電源を切らないでください。作業の途中で 
電源スイッチを操作したり電源コードを引き抜いたりすると、故障の原因になります。 
障害が発生した場合や誤って電源スイッチを巧してしまった場合は、 P .28 「セットアッ 
プ中にトラブルが発生した場合」をご覧ください。 


セットアップをするときのま意 


-マニュアルに記載されている手順通りに巧う 

Windows をセットアップするときは、必ず本マニュアルじ記載されている手 
順をずってください。手順を省略したり、画面で指示されたな外のキーを押 
したり、スイッチを操作すると、正しくセットアップできないことがありま 
す。 


-周遇機器は接続しない 

この作業が終わるまでは、「4添付品の接続」で接続した機器な外の周逛機 
器（プリンタや増設メモリなど）の取り付けを絶対に斤わないでください。 
これらの周逛機器を本機と一緒じご購入された場合は、先じ「5 Windows の 
セットアップ」の作業を斤った後、周翅機器に添がのマニュアルを読んで接 
続や取り付けを斤ってください。 

- LAN ケーブルは接続しない、無線 LAN 機能はオフにする 

LAN ケーブルは、本機を安全にネットワークじ接続させるため、 Windows の 
セットアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから接続するようじし 
てください。 

また、無線 LAN モデルをお使いの場合は、無線 LAN 機能がオフになっている 
ことを確認してください（工場出荷時のが態では、無線 LAN 機能はオフになっ 
ています)。 

-途中で電源を切らない 

途中で画面が止まるようじ見えることがあっても、セットアッププログラム 
は動作していることがあります。慌てずに手順通り操作してください。 

•セットアップ中はが置しない 

Windows のセットアップが終了し、いったん電源を切るまでセットアップ中 
でキー操作が必要な画面を含み、本機を長時間放置しないでください。 
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Windows のセットアップ 







セットアップを始める前の準備 


Windows のセットアップ中に本機を使う人の名前（ユーザー名）、コンピュータ 
名を入力する必要があります。登録する名前を決めておいてください。 


ユーザー名、コンピュータ名に日本語を含む2バイト文字や環境依存文字、記号を使用 
すると Windows のセットアップが完了しなし、場合やアプリケーシヨンが正しく動作し 
ない場合があります。 

ユーザー名、コンピュータ名には必ず半角英数字のみを使用してください。 

.記号（¥/[]:!<> + = ;，？*©#&’.）は使用しないでください。 

. 20文字を超える長さにしたり、スぺースは使用できません。 


電源を入れる 


〇本機の液晶デイスプレイを開く 


液晶ディスプレイを開閉するときは、キーボード側の本体をしっかりと押さえてくだ 
さい。また、液晶画面に力を加えないように、枠の部分を持つようにしてください。 


〇 本機の電源スイッチ (&) を押す 


■タイプ VD、 タイプ VX、 タイプ VL の場合 



■タイプ VA、 タイプ VR の場合 



Windows のセットアップ 











チェックク- N 

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部 
にドットおけ※（ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点）が 
見えることがあります。 

また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがありま 
す。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではあり 
ません。交換•返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承くださし、。 
※：社団法人電子情報技術産業協会 ( JEITA ) のガイドラインに従い、ドッ 
卜おけの割合を咐録」の「仕様一覧」に記載しています。ガイドライン 
の詳細については、が下の WEB サイトをご覧ください。 

「パソコン 用液晶ディスプレイのドットおけに関する定量的表記ガイドライン」 
http :// it . jeita . or . jp / perinfo / committee / pc /0503 dot / index.html 

V_ J 


ットアップの作業手順 


な降は、ご利用のオペレーテイングシステムじ従って、次の「1. Windows 7のセッ 
トアップ」、 P.24 「2. Windows Vista のセットアップ」、または p. 26「3. Windows 
XP のセットアップ」じ進んでください。 

1 .Windows 7のセットアップ 

Windows 7のセットアップを開始します。 


. ユーザー名とコンピューター名を入力する画面が表示されるまで時間がかかりま 
す。しばらくお待ちください。 

. お使いのディスプレイによっては、セットアップ中に画面が一部黒く表示される箇 
所がありますが、動作上問題ありません。 

. 手順①、②、⑥の設定内容についてはシステム管理者にお問い合わせください。 


〇ユーザー名とコンピューター名を入力する画面が表示されたら、ユーザー名、 
コンピューター名を入力し、「次へ」ボタンをクリック 


ユーザー名とコンピューター名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。 


0ユーザーアカウントのパスワードを設定する画面が表示されたら 、パスつ一 
ドを入力し、「次へ」ボタンをクリック 

0「ライセンス条項をお読みになってください」と表示されたら、内容を確認する 

〇内容を確認後、「ライセンス条項に同意します」をチェックし、「次へ」ボタ 
ンをクソック 

(同意しない場合セットアップは続行できません） 
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Windows のセットアップ 











0 「コンピューターの保護と Windows の機能の向上が自動的に巧われるように 
設定してください」と表示されたら、「推奨設定を使用します」、「重要な更新 
プログラムのみインストールします」、または「後で確認します」のいずれか 
を選択する 


途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくか 
かります。 

〇「電源を切ってください」ダイアログボックスが表示されたら、 「 OK 」 ボタン 
をクソック 

〇「スタート」ボタンをクリック 

〇「シャットダウン」ボタンをクリック 

電源が切れます。 


な上で 「Windows 7のセットアップ」は完了です。 

P.30 「セットアップ後のトラブル対策」へ進んでください, 


Windows のセットアップ 
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2. Windows Vista のセットアップ 

Windows Vista のセットアップを開始します。 


-「ライセンス条項をお読みになってください」と表示されるまで時間がかかります。 
しばらくお待ちください。 

. お使いのディスプレイによっては、セットアップ中に画面が一部黒く表示される箇 
所がありますが、動作上問題ありません。 

. 手順③〜⑥の設定内容についてはシステム管理者にお問い合わせください。 


〇「ライセンス条項をお読みになってください」と表示されたら、内容を確認する 

0内容を確認後、「ライセンス条項に同意します」をチェックし、「次へ」ボタ 
ンをクソック 

(同意しない場合セットアップは続斤できません） 

0「ユーザー名と画像の選択」と表示されたら、ユーザー名、パスワードを入力 
し、さらにユーザーアカウントで使用する画像を選択し、「次へ」ボタンをク 
ソック 


ユーザー名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。 


〇「コンピュータ名を入力して、デスクトップの背景を選択してください。」と 
表示されたら、コンピュータ名を入力し、デスクトップの背景を選択して、「次 
へ」ボタンをクリック 

©「 Windows を自動的に保護するよう設定してください」と表示されたら、「推 
奨設定を使用します」、「重要な更新プログラムのみインストールします」、ま 
たは「後で確認します」のいずれかを選択する 

〇「ありがとうございます」と表示されたら、「開始」ボタンをクリック 

途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくか 
かります。 

〇0でパスワードを設定した場合は、パスワードを入力する 

〇「電源を切ってください」ダイアログボックスが表示されたら、 「 OK 」 ボタン 
をクソック 

〇「スタート」ボタンをクリック 
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Windows のセットアップ 







flDga (「ロック」ボタン）の横にある HI をクリックし、表示されたメニユ ー 
から「シャツトダウン」をクリック 

電源が切れます。 


な上で 「Windows Vista のセットアップ」は完了です。 
P.30 「セットアップ後のトラブル対策」へ進んでください。 


Windows のセットアップ 
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3. Windows XP のセツトアップ 


Windows XP のセットアップを開始します。 


•「Microsoft Windows へようこそ」画面がま示されるまで時間がかかります。しば 
らくお待ちください。 

. お使いのディスプレイによっては、セットアップ中に画面が一部黒く表示される箇 
所がありますが、動作上問題ありません。 

. 手順④〜⑥、⑩の設定内容についてはシステム管理者にお問い合わせくださし、。 


〇 「Microsoft Windows へようこそ」画面が表示されたら、「次へ」ボタンをク 
ソック 

0「使用許諾契約」画面を確認する 

0内容を確認後、「同意します」をクリックし、「次へ」ボタンをクリック 

(同意しない場合セットアップは続斤できません） 

〇「コンピュータを保護してください」画面が表示されたら、「自動更新を有効 
にし、コンピュータの保護に役立てます」、または「後で設定します」のいず 
れかを選択し、「次へ」ボタンをクリック 

0「コンピュータに名前を付けてください」画面が表示されたら、名前を入力し、 
「次へ」ボタンをクリック 

〇「管理者パスワードを設定してください」画面が表示されたら、管理者パス 
ワードを入力し、「次へ」ボタンをクリック 

〇「このコンピュータをドメインに参加させますか？」画面が表示された場合は、 
「いいえ、このコンピュータをドメインのメンバにしません」を選択し、「次へ」 
ボタンをクリック 

〇「インターネット接続を確認しています」画面が表示された場合は、「省略」 
ボタンをクリック 

〇 「 Microsoft にユーザー登録する準備はできましたか？」画面が表示された場 
合は、「いいえ、今回はユーザー登録しません」を選択し、「次へ」ボタンを 
クソック 
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Windows のセットアップ 






⑩「この コン ピュータを使う ユー ザーを指定してください」画面が表示された 
ら、ユーザー名を入力し、「次へ」ボタンをクリック 


ユー ザー名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。なお、ここで入力し 
た 「ユー ザーりの内容が、「システムのプロパティ」の「使用者」として登録されま 
す。「使用者」はセットアップが完了した後には変更できません。変更するには再セッ 
トアップが必要です。 


の 「設定が完了しました」画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリック 

途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくか 
かります。 

©「電源を切ってください」ダイアログボックスが表示されたら、 roKj ボタン 
をクソック 

⑩「スタート」ボタンをクリックし、「終了オプション」をクリック 

©「電源を切る」ボタンをクリック 

電源が切れます。 


な上で 「Windows XP のセットアップ」は完了です。 
P.32 「 Windows 利用上の注意」へ進んでください。 


Windows のセットアップ 
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セットアップ中にトラブルが発生した場合 


◎電源スイッチを押しても電源が入らない 


- AC アダプタ、電源コードの接続が不完全であることが考えられるので 、-度 
電源コードを AC コンセントから巧き、本体、 AC アダプタおよび電源コードが 
しっかり接続されていることを確認してから、もう一度電源コードを AC コン 
セントに差し込む 

詳しくは、タイプ VD 、 タイプ VX 、 タイプ VL の場合、 P .17「2. AC アダプタを 
取り付ける」、タイプ VA 、 タイプ VR の場合、 P .19 口. AC アダプタを取り付ける」 
をご覧ください。 

AC アダプタ、電源コードを接続し直しても電源が入らない場合は、本体の故 
障が考えられますので、ご購入元じご相談ください。 

◎セツトアップの画面が表示されない 


初めて本機の電源を入れたときじ、 「 Press 〈 Fl〉to resume ,〈 F 2 〉to Setup 」 または 
「 〈 FI 〉 キーを押すと継続、 ( F 2) キーを押すとセットアップを起動します。」と表示 
された場合は、次の手順に従ってくださぃ。 

0[ F 2] を押す 

BIOS セッ トアップユーテイ リテイが表示されます。 

0【 F 5】、【 F 6】 で時間 （24 時間形式）を設定し 【 Enter 】 を押す 

時刻の値は数字キーでも入力できます。 

〇 【 Tab 】 やい】【 i 】で項目を移動し、同様に分、秒、月、日、年(西暦)を順に設定する 
0[ F 9] を押す 

セットアップ確認の画面が表示されます。 


©「 Yes 」 を選択し、 【 Enter 】 を押す 

BIOS セットアップユーテイリテイが表示されます。 

O 【 F 10】 を押す 

セットアップ確認の画面が表示されます。 


〇「丫 es 」 を選択し、 【 Enter 】 を押す 

BIOS セットアップユーテイ りティ が終了し、 Windows が自動的に再起動します。 
この後は、 P .22 「セットアップの作業手順」をご覧じなり、作業を続けてください。 
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◎セットアップの途中で、誤って電源を切ってしまった 


. セットアップの途中で誤って電源を切ってしまうと、セットアップが正しく 
完了せず、 Windows のシステムファイルやレジストリ情報が破損する可能性 
があります。 

再度電源を入れて、 エラーメッセージ （「Windows エラー 回復®理」画面な 
ど）が表示されず、正常にセットアップが完了したようじ見えた場合でも、 
Windows を再セットアップするか、ご購入元にご相談ください。 

再セットアップじついては、『活用ガイド再セットアップ編』をご覧ください。 

◎セツトアップの途中でパソコンが反応しない、またはエラーメッセージが表示された 


パソコンが反応しなかったり、 エラー メ ッセー ジが表示された場合は、メ ツセー 
ジを書き留めた後、本機の電源スイッチを4秒 tLb 押して強制的に終了する 

いったん電源を切った後で電源を入れ直す場合は、電源を切ってから5秒な上 
間隔をあけて電源を入れてください。その後、上記の「セットアップの途中で、 
誤って電源を切ってしまった」をご覧ください。 
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セットアップ後のトラブル対策 


◎ Windows セットアップ完了後に画面が黒くなった (Windows 7) 

Windows セットアップ完了後、15分程アイドル状態が続いたときじ Windows エ 
クスペリエンスインデックスが実行されます。 

実行中は、電源プランが「高パフォーマンス」じ変更され、その際にディスプ 
レイの電源が切れる場合があります。 

◎「再セットアップ用ディスク」の作成について (Windows 7) 

ハードディスク（または SSD ) 内に再セットアップ用データを格納しています。 

ご購入いただいたモデルが DVD - R じ書き込み可能なドライブを搭載したモデル 
の場合は、再セットアップ用データを市販の DVD - R じ書き込み、「再セットアッ 
プ用ディスク」を作成することができます。 

ハードディスク（または SSD ) が故障した場合、再セットアップ用データを使 
用した再セットアップができなくなります。このような場合に備え、「再セット 
アップ用ディスク」を作成しておくことをおすすめします。 


「再セットアップ用ディスク」の作成機能については、出お時の製品構成でのみサポー 
卜しており、アプリケーシヨンのインストール 、 Service Pack の変更、および Roxio 
Creator LJB のアップデートをする前に巧ってください。 


「再セットアップ用ディスク」についての詳細は『活用ガイド再セットアップ 
編』をご覧ください。 


◎「システム修復ディスク」の作成について (Windows 7) 


ファイルなどの破損により、セーフモードや前回正常起動時の構成を使用して 
も Windows が正常に起動しないときじ備え、あらかじめ「システム修復ディスク」 
を作成することをおすすめします（「システム修復ディスク」の機能じより、正 
常じ起動しない Windows を修復できる場合があります)。 


「システム修復ディスク」の作成/使用方法は、 Windows の「ヘルプとサポート」 
をご覧ください。 
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◎ Windows Vis ねセツトアップディスクの作成について 


ファイルなどの破損により、セーフモードや前回正常起動時の構成を使用して 
も Windows が正常に起動しないときに備え、あらかじめ 「Windows Vista セッ 
トアップディスク」を作成することをおすすめします （「Windows Vista セット 
アップディスク」の機能じより、正常に起動しない Windows を修復できる場合 
があります)。 

「Windows Vista セットアップディスク」の作成/使用方法は、『活用ガイド再 
セットアップ編』をご覧ください。 


次の 「 Windows 利用上の注意」へ進んでください 
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Windows 利用上のミ主意 


1. 複数のパーテイシヨンをご利用になる場合 (Windows 7) 


工場出荷時の状態において1台目の内蔵ハードディスク（または SSD ) でお客 
様が利用可能な領域は C ドライブのみの1パーティションです。 

必要に応じてハードディスク（または SSD ) の領域を分割してください。 
詳しくは、『活用ガイド』の「トラブル解決 Q & A 」 の「ハードディスク」、また 
は 「 SSD 」 をご覧ください。 

2. Service Pack について 

- Windows Vista じは 「Windows Vista ® Service Pack 1 ( SPl )」 （が下 、 Windows 
Vista SPl ) がインストールされています。 

本機では 、 Windows Vista SP 1 をアンインストールすることはできません。ま 
た 、 Windows Vista SPl じ適用されている修正プログラムをアンインストール 
すると、修正されていた問題が発生する可能性があります。 

• Windows XP には 「Windows ⑨ XP Professional Service Pack 3 ( SP 3)」（ な下、 
Windows ® XP SP 3) がインストールされています。 

本機では、 Windows ® XP SP 3 をアンインストールすることはできません。また、 
Windows ® XP SP 3 に適用されている修正プログラムをアンインストールする 
と、修正されていた問題が発生する可能性があります。 


本機を安全にネットワークじ接続するためじ、セキュリティ環境の更新を斤います。 
次の「ネットワークの接続」へ進んでください。 
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ネットワークの接続 


1. 本機を安全にネットワークに接続するために 


コンピュータウイルスやセキュリティ上の脅威を避けるためじは、お客様自身 
が本機のセキュリティを意識し、常に最新のセキュリティ環境に更新する必要が 
あります。 

LAN ケーブル（別売)、および無線 LAN などを使用して本機を安全にネットワー 
クに接続させるためじ、な下の対策を斤うことを強くおすすめします。 


稼働中のネットワークに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に従ってネット 
ワークに接続を行ってください。 


〇ファイアウォールの利用 

コンピュータウイルスの中には、ネットワークに接続しただけで感染してし 
まう例も確認されていますので、ファイアウォールを利用することをおすす 
めします。 

本機にインストールされている 0 S では標準で 「 Windows ファイアウォール」 
機能が有効になっています。 

「 Windows ファイアウォール」について、詳しくは Windows の「ヘルプとサポー 
卜」をご覧ください。 

© Windows ® Update 、 または Microsoft ® Update 

最新かつ重要なセキュリティの更新情報が提供されています。ネットワー 
クじ接続後、 Windows を最新の状態じ保つためじ、 Windows ® Update 、 または 
Microsoft ® Update を定期的じ実施してください。 

Windows ® Update じついて、詳しくは Windows の「ヘルプとサポート」をご 
覧ください。 

• Windows XP をお使いの場合は、 Microsoft ® Update について、詳しくはマ 
イクロソフトサポート技術情報-902296をご覧ください。 

[#1> マイクロソフトのサポート技術情報について 

「Microsoft Update を利用するには」 
http :// support . microsoft . com / kb / 90229 d/j a / 
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0 ウイルス対策アプリケーションの利用 

本機にはウイルスを検査•駆除するアプリケーショ ン （ウイルス バスター TM 2010 
似際ウイルスバスター））が添付されています。 

コンピュータウイルスから本機をずるために、ウイルスバスターをインス 
卜ールすることをおすすめします。 

ウイルスバスターはインストールした環境のまま使用し続けた場合、十分な 
効果は得られません。日々発見される新種ウイルスじ対応するためウイルス 
パターンファイルを最新の状態にする必要があります。 


ウイルスバターンファイルの無償提供期間はアップデート機能の有効化後、90日間 
です。弓 I き続きお使いになる場合は、ウイルスバスターを購入する必要があります。 


ウイルスバスターについて、詳しくは『活用ガイド』の「アプリケーション 
のインストール/アンインストール」の「ウイルスバスター」をご覧ください。 

回国 

• Windows 7のセキュリティ機能（アクションセンター）では、ファイアウォー 
ルの設定、自動更新、マルウェア対策ソフトウュアの設定、インターネット 
セキュリティの設定、ユーザーアカウント制御の設定など、コンピュータ上 
のセキュリティに関する重要事項の状態をチェックすることができます。詳 
細は、 Windows の「ヘルプとサポート」をご覧ください。 

• Windows Vista のセキュリティ機能 （ Windows ⑨セキュリティセンター）で 
は、ファイアウォールの設定、自動更新、マルウてア対策ソフトウてアの設 
定、インターネットセキュリティの設定、ユーザーアカウント制御の設定な 
ど、コンピュータ上のセキュリティに関する重要事項のが態をチェックする 
ことができます。詳細は、 Windows の「ヘルプとサポート」をご覧ください。 

• Windows XP のセキュリティ機能 （ Windows ⑧セキュリティセンター）では、 
Windows ® ファイアウォール、 Windows ® Update の自動更新、ウイルス対策ア 
プリケーションが有効になっているかどうかをリアルタイムで監査し、無効 
になっている場合は画面に警告を表示します。 


ネットワークに接続する場合は、次の「2.ネットワークに接続する」へ進んで 
ください。接続しない場合は、 P .37 「6お客様登録」へ進んでください。 
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2 .ネットワークに接続する 

必要に応じて LAN または無線 LAN の接続を行ってください。 


稼働中のネットワークに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に従ってネット 
ワークに接続を巧ってください。 


◎ LAN に接続する 


LAN (ローカルエリアネットワーク）じ接続するときは、 LAN ケーブルを使い、 
次の手順で接続します。 

〇本機の電源を切り、 LAN ケーブルのコネクタを本体のアイコン（品）に従つ 
て接続する 


■タイプ VD 、 タイプ VX 、 タイプ VL の場合 



■タイプ VA 、 タイプ VR の場合 
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0 ハブなどのネットワーク機器に、 LAN ケーブルのもう一方のコネクタを接続 
し、本機の電源を入れる 

※ LAN の設定じついては、『活用ガイド』の「本体の構成各部」のお使いの機種 
の 「 LAN 機鮮をご覧ください。 

◎無線 LAN に接続する 


無線 LAN の接続じついて、詳しくは『活用ガイド』の「本体の構成各部」のお 
使いの機種の「無線 LAN 機能」をご覧ください。 


な上で「ネットワークの接続」は完了です。 
次の「6お客様登録」へ進んでください。 
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りお客様登録 


本製品のお客様登録は Internet Explorer の「お気に入り」メニューじある 「NEC 
ビジネス PC (お客様登録)」からインターネットによる登録を巧ってください 
(登録料、会費は無料です)。 

因国 

VersaPro J をお使いの場合は、デスクトップじある 「 NEC ビジネス PC (お客様 
登録)」からでも登録することができます。 


な上で「お客様登録」は完了です。 

次の「7マニュアルの使用方法」へ進んでください。 


お客様登録 
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T ] マニュアルの使用方法 


本機に添付されているマニュアルを紹介します。 

マニュアル類をなくした場合は『活用ガイド』の「トラブル解決 Q & A 」 の「その他」 
をご覧ください。 


ニユアルの使用方法 


• 『安全にお使し、いただくために』 

本機を安全にお使いいただくための情報を記載しています。使用する前に必 
ずお読みください。 

•『はじめにお読みください』 

本マニュアルです。 

•『活用ガイド再セットアップ編』 

ご購入いただいた 0 S のマニュアルが添付されており、再セットアップ方法を 
記載しています。 

Windows 7用 （853-810602-385- A ) 

本機のシステムを再セットアップするときじお読みください。 


•『活用ガイド』 

本体の各部の名称と機能、内蔵機器の増設方法、システム設定 （ BIOS 設定） 
じついて確認したいとき、アプリケーションのインストール/アンインストー 
ル、ハードディスク（または SSD ) のメンテナンスをするとき、他の 0 S をセッ 
トアップする（利用できる 0 S はモデルじよって異なります）とき、または卜 
ラブルが起きたときにお読みください。 

このマニュアルは、「アプリケーション/マニュアルディスク」に入っていま 
す。また、一部コンテンツは Web を参照するため、インターネットへの接続 
が必要となります。使用方法については、 P .39 「『活用ガィド』の使用方法」 
をご覧ください。 

•アプリケーションのマニュアル 

Office Professional 201 O 、0 ffice Home & Business 2010、または Office Personal 
2010を選択した場合、マニュアルが添付されています （ p .2「 l 型番を控える」 
をご覧ください）。アプリケーションを利用するときじお読みください。 
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• 『保証規定 & 修理に関するご案内』 

パソコンに関する相談窓口、保証期間と保証規定の詳細内容および Q & A 、 有 
償保ずサービス、お客様登録方法、 NEC の「ビジネス PC 」 サイトじついて知 
りたいときにお読みください。 


『活用ガイド』の使用方法 


『活用ガイド』を使用する場合は、ご利用の環境じより手順が異なります。次の 
手順で起動してご覧ください。 

〇 DVD - ROM ドライブ、 DVD スーパーマルチドライブ、またはブルーレイデイ 
スクドライブ（が降、光学ドライブ）に、添がの「アプリケーシヨン/マニユ 
アルディスク」をセツトする 


0 く Windows 7の場合> 

「スタート」ボタンー ► 「コンピューター」をクリック 
く Windows Vista の場合> 

「スタート」ボタン ー「コン ピュータ」をクリック 


く Windows XP の場合> 

「スタート」ボタンー「マイコンピュータ」をクリック 


©光学ドライブのアイコンをダブルクリック 
〇し manual 」 フォルダをダブルクリック 
0 く Windows 7の場合> 

「 versapro _ w 7_ manual 」 ファイルをダブルクリック 
く Windows Vista の場合> 

rversapro _ wv _ manualJ ファイルをダブルクリック 
く Windows XP の場合> 

「 versapro _ wxp _ manual 」 ファイルをダブルクリック 

『活用ガイド』が表示されます。 


マニュアルの使用方ま 
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因国 

• 必要に応じてし manual 」 フォルダをハードディスク（または SSD ) じコピー 
してご利用ください。ネットワークを経由してはご覧になれません。 

- Windows が起動しなくなったなどのトラブルが発生した場合は、『活用ガイ 
ド』をご覧になれません。そのため、あらかじめ「トラブル解決 Q & A 」 を印 
刷しておくと便利です。 

• NEC の「ビジネス PC 」 サイトでは、 NEC 製のマニュアルがご覧いただけます。 
http :// www . nec . co . jp / bpc / 

ビジネス PC ユーザ サポートの「サポート情報（ダウン ロー ド）」ーダウン ロー 
ドの製品マニュアルの「電子マニュアルビューア」から電子マニュアルビュー 
アをご覧ください。 

また 、 NEC PC マニュアルセンターでは、マニュアルの販売を巧っています。 
http://pcm.nec-dp.co.Jp/ 


◎機能説明 


「非表示」/「表示」ボタン 

「非表示」ボタンをクリックすると、左じあるタブ画面が閉じます。 

タブ画面が閉じると、「非表示」ボタンは「表示」ボタンに変わります。 
タブ画面を表示する場合は、「表示」ボタンをクリックします。 


「戻る」ボタン 

一つ前のページを表示します。 


• 「ホーム」ボタン 

トップページに戻ります。 

-「印刷」ボタン 

『活用ガイド』を印刷します。 

「目次」タブで表示される目次の項目を選択し、「印刷」ボタンをクリックし 
ます。 

-「目次」タブ 

目次構成がツリーで表示されます。 

本のアイコンをクリックすると、その下の構成が表示されます。 

参照したい項目をクリックすると、右の画面に表示されます。 

. 「キ—ワ—ド」タブ 

設定してあるキーワードー覧からキーワードをダブルクリックします。 

キーワードに該当したページが 一つのと きは、そのページが表示されます。 
複数のページに該当している場合は、さらにページを選択する一覧が表示さ 
れますので、ご覧じなるページをダブルクリックします。右の画面に表示さ 
れます。 
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. 「検索」タブ 

『活用ガイド』内の検索ができます。 

「探したい語句を入力してください」の入力欄で、検索する語句を入力し、 

「検索開始」ボタンをクリックします。該当するページの一覧が表示されます。 

回国 

完全一致で検索したい場合、「類似する文字に合致」のチてックをはずし、検 
索語を「"」で囲んで、検索してください。 

-「お気に入り」タブ 

『活用ガイド』のページをお気に入りとして登録できます。 

登録するページを表示して、「追加」ボタンをクリックします。 

そのページのタイトルが「トピック」の欄に登録されます。 


な上で 「マニュアルの 使用方法」 は 完了です。 
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回 付録機能一質 


:—寛 


タイプ VD 


型名* 1 

VK 28 H / D-B 

VJ 28 H / D-B 

VK 26 M / D-B 

VJ 2 巨 M / D-B 

VK 2 QE / D-B 

VJ 20 E / D-B 

CPU * 吕〇 


インテル® Core ™ i 7- 
巨 40 M プ□セッヴー 

#吕キ14 

インテル® Core ™ i 5 - 
已巨 0 M プ□セッヴー 

ホ 2# 14 

インテル® Celeron ® 

プ□セツヴー P 4600 *14 


ク□ック周波数（ターボ- 
ブース 卜機能有効時） 

2.80 GHz (最大 3.4 曰 GHz ) 

2.66 GHz (最大3.20 GHz ) 

2 GHz (-) 

コア数 

2 

キャッシュ 

メモリ 

] 次 

インストラクシヨン用 32 KB X 2/データ用 32 KB X 2 

2次 

2已巨 KBX 2 

3次 

4 MB |3 MB |2 MB 

インテル® VT - X 機能 

対応 

システムバス 

_ホ己 0 

チップセット 

モバイルインテル® QM 已7 Express チップセット 

セキュリティチップ 

TPM VI. 2準拠 

最大メモリ(メインメモリ） 

8 G 巨 [ S 0- DIMM ス□ット X 2]* 吕 8 

表 

示 

機 

能 

表示素モ 


1已 .6 型ワイド TFT カラー液晶(フル HD : 1 ,920 X 1 ，〇80ドット)、 

1已 .6 型ワイド TFT カラー液晶 ( WXGA : 1,3巨巨 X 7 巨8ドット)、 

1已 .4 型ワイド TFT カラー液晶 ( WXGA : 1 ,280 x 800 ドット)から]つ選択 


L 巳 D ドット巧け* 吕3 

1已 .6 型フル HD : 0.00013%な下、1已 .6 型 WXGA : 0.0002巨％じ(下、 

1已 .4 型 WXGA : 0.00023〇/〇じ(下 

グラフィックアクセラレータ 

インテル® HD グラフィックスに PU に内蔵、デュアルディスプレイ機能* 4 、 
スムージング機能をサポート） 


ビデオ RAM * 己 

最大24日 MB 〜],30已 MB ( Windows ® 7の場合)、 

最大21 7 MB 〜1 .273 MB(Winclows Vista ® の場合)、 

最大2已巨 MB ( Windows ® XP の場合)* 3 

表示色 
(解像度） 

内蔵ディス 
プレイ 

ホ 11 本 13 

] 已 .4 型 
WXGA 

LCD 

最大11巨77万色 (1 1280 X 800ドットく WXGAX 1 |2 S 0 X 7 日8ドットく WXGAX 

11024 X 768ドッ h < XGA >、 80 0 X 巨00ドッ h < SVGA >) 

《 Windows ® XP のみ、パ‘ーチヤルスクリーン機能により1，日 20 x 1,080ドットくフ 
ル HD >、 1 ,680 X 1 10已〇ドッ h < WSXGA +>、 1 ,600 x 1 ぶ〇〇ドットく UXGA >、 

1144 OX 日00ドッ h < WXGA +>、 11280 X 1,024ドットく SXGA > 表示可能 

]已.6型 
WXGA 

LCD 

最大1，目77万色 (1 13 目目 X 7 目8ドッ h < WXGA >、 11280 X 7曰8ドッ h < WXGA >、 

11024 X 7已8ドッ h < XGA >、 80 0 X 已〇〇ドッ h < SVGA >) 

《 Windows ® XP のみ、パ‘ーチヤルスクリーン機能により1，日 20 x 1,080ドットくフ 
ル HD >、 1 ,680 X 1 10已〇ドッ h < WSXGA +>、 1 ,600 x 1 ぶ〇〇ドットく UXGA >、 

1,440 X 日00ドッ h < WXGA +>、 1 1280 X 1,024ドッ h < SXGA >、 1 1280 X 800ドッ 
l -< WXGA > 表示可能 

フル HD 

LCD 

最大11 巨77万色 (1 1920 X 11080ドットくフル HD >、 1 ,680 X 1 ，〇已〇く WSXGA +>、 

1,440 X 日00ドッ h < WXGA +>、 1 ,280 X 1 ,024ドッ h < SXGA >、 

11280 X 800ドッ h < WXGA >、 11280 X 7日 S ドッ h < WXGA >、 

11024 X 7曰8ドッ h < XGA >、 80 0 X 巨00ドッ h < SVGA >) 

《 Windows ® XP のみ、パ‘ーチヤルスクリーン機能により1，巨00 x 1ぶ〇〇ドット 
< UXGA > 表示可能 

別売の外付 
けディスプ 

レイ* 12*32 

アナ□グ 
RGB 接続時 

最大11 目77万色 (1,680 X 1 10已〇ドッ h < WSXGA +>、 

1 ,600 X 1 1200ドット < UXGA >、 1144 Ox 日〇〇ドッ h < WXGA +>、 

1 ,280 X 1 1024ドッ h < SXGA >、 11280 X 800ドッ h < WXGA >、 11280 X 7日8ドッ 
h < WXGA >、 11024 X 7已8ドッ h < XGA >、800 x 日〇〇ドットく SVGA >) 

HDM 胺続 
時*10 

最大11目77万色 (1 ぶ 20 X 11080ドットくフル HD >、 1 ,280 x 1 ,024ドッ h < SXGA >、 

11280 X 720ドット、11024 X 7日8ドッ h < XGA >'800 x 曰〇〇ドッ h < SVGA >、 
720 X 480 ドット） 

タオ応映像方式：112巳 p ( l 080が、112已 i ( l 0 S 0 i )、7 已 0 p (720 p )、 巳2已 p (480 p ) 

サウンド機能 

音源/ヴウンド機能 

インテル® High Definition Audio 準拠(最大1日 2 kHz /24 ビット *48) 

スピーカ/スピーカ定格出力 

内蔵ステレオスピーカ/ 2.0 W + 2.0 W 

サウンドチップ 

RealTek 社製 ALC 2 巨日搭載 
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型 名*1 

VK 28 H / D-B 

VJ 28 H / D-B 

VK 2 巨 M / D-B 
VJ 26 M / D-B 

VK 20 E / D-B 

VJ 20 E / D-B 

通信機能 

LAN 

1 000 BASE - T /1 00 BASE - TX /1 0 BASE - T 、 

Remote Power On 機能標準装備、インテル® AMT 6.0 対応* 2 1 

記憶装置 

FDD 

セレクションメニューにより選択巧能 

入力装置 

キーボード 

本体との一体型、 J に標準配列(英数’かな)、 

Fn キー（ホットキー対応)、] 2フアンクションキ ー. Windows キ ー. アプリケー 
ションキー • Num Lock キ ー• ち Alt キ ー• ち Ctrl キー付 

ポインティングデバ’イス 

スク□ール機能付を NX パッド標準装備 

インターフェイス 

IEEE 1394 

- 

USBOJSB 2 .0) 

已（ち側面 X 2、左側面 X 2、 背面 XI) 

TV - OUT 端モ 

- 

ディスプレイ 

外部ディスプレイコネクタ(アナ□グ RGB ) ミニ D - subl 已ピン X1 、 

HDMI 出力端モ X1 *10 

シリアル/八ラレル 

RS -232 巳 D - sub 日ピン X1 、 最高11已 .2 kbps 対応/セント□ニクス準拠 
D - sub 2 已ピン X] 

PS /2 

- 

通信関連 

RJ 4 已 LAN コネクタ X1 

サウンド関連 

マイク入力 

ステレオ=ニジャック X] *7 

(マイク入カインピーダンス 32 kO 、 入カレベル TOOmVrms (マイクブースト 
有効時は已 mVrms )、 バイアス電圧2.已 V ) 

ヘッド 
フォン出力 

ステレオ S ニジャック X] 

(ヘッドフォン出カインピーダンス 1 巨 n-ioonr 推奨 32 円」、出力電力已 mw/32n) 

ライン出力 

へッドフォン出力と共用（ライン出カレベル1 Vrms ) 

PC カードス□ット 

Typel/llx 1ス□ット ( Typell 傾用不可 )、 PC Card Standard 準拠 、 Car 服 us 対応 

パワーマネジメント 

自動または任意設定可能 

に PU 制御*2 D 、 HDD 制御、モニタ節電機能、スリープ状態 ( Windows ® 7、 
Windows Vista ®)、 スタンバイ状態 ( Windows ® XP )、 休止状態） 


E 巳0モード 

省電力設定を切り替え可能な ECO ボタンを装備 

輝度センサ 

周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを装備 

電源 

ニッ ケル 水素バッ テリ (□巳 7.2 V 、 Typ . 4000 mAh *43)( バッ テリ パックは消耗品 
です)、 リチウムイオン バッ テリ （ DC ] ]. lV 、 Typ . 4000 mAh *49)( バッ テリ パッ 
クは消耗品です)または AC 100 V + ] 〇〇/〇、已0/巨 0 Hz ( A 巳アダプタ経由） 

[ A 巳アダプタ自体は、入力電圧 AC 24 0 V までの安全規格を取得していますび、 
添付の電源コードは AC 100 V 用(日本仕様にす。日本しソ外の国で使用する場合 
は、別途電源コードが必要です。] 

消費電力* 2 3( 最大構成時） 

《 Windows ® 7 Professional の測定値 

約] 3 W 御日 0 W ) 

約] 3 W 御日 0 W ) 

約] 7 W 備日 0 W ) 

消費電力が日(最大構成時） 

《 Windows ® XP Professional の測定値 

約] 3 W 御日 0 W ) 

約] 3 W 御日 0 W ) 

約] 巨 W 備日 0 W ) 

消費電力* 2 日(最大構成時） 

《Windows Vista ® Business の測定値 

約] 3 W 御日 0 W ) 

約] 3 W 御日 0 W ) 

約] 7 W 備日 0 W ) 

エネルギー消費効率 (201 1年度省エネ達成率)>3 
《 Windows ® 7 Professional の測定値 

N 区分0.1 已 ( AA ) 

N 区分 0. 1 巨 ( AA ) 

N 区分 0.30( A ) 

エネルギー消費効率 (201 1年度省エネ達成率)>3 
《 Windows ® XP Professional の測定値 

N 区分0.1 已 ( AA ) 

N 区分 0. 1 巨 ( AA ) 

N 区分 0.29( A ) 

エネルギー消費効率た011年度省エネ達成率 
《Windows Vista ® Business の測定値 

N 区分0.1 已 ( AA ) 

N 区分 0. 1 巨 ( AA ) 

N 区分 0.30( A ) 

電波障害対策 

VCCI ClassB 

PC グリーンラベル対応* 19 

★★★ 

外形寸法(突起部含まず） 

378( W)x 2巨巨 ( D ) X 40 .已 

質量(パ’ッテリ含む)* S 

約 2.8k 呂(ニッケル水素バッテリ搭載時)* 25 、 

約 2.7 kg ( リチウムイオンバッテリ搭載時)* 2 5 

温湿&■条 iV 

已〜3已で、20〜80%(ただし結露しないこと） 

ドライノ く提供対象 0 S * 17 *24*27* 47 

Windows ® 7 Enterprise/Professiona し 

Windows Vista ® Enterprise(SPl )/ Business(SPl )、 

Windows ® XP Professional ( SP 3) 

主な添付品 

AC アダプタ、アプリケーション/マニュアルディスク* 17 、印刷マニュアル類、 
保証書他 


ま釈については、 p . 已4、 P . 已已をご覽ください。 
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♦セレクション メニュー*51 


型名* 1 

VK 28 H / D-B 

VJ 28 H / D-B 

VK 26 M / D-B 

VJ 26 M / D-B 

VK 20 E / D-B 

VJ 20 E / D-B 

再セットアップ用 

午‘_々*已2 

標準 

再セットアップ用バックアップイメージを HDD / SSD に格納* 日 3 
( Windows ® 7インス1 — ルを選択した場合のみ） 

選択可能 

再セットアップ用バックアップイメージを HDD / SSD に格納*日3 
( Windows ® 7インストールを選択した場合のみ）&再セットアップ用媒体添付が 4 

表示素モ 

1已 .4 型 WXGA LCD 

解像度 • 表示色:最大1,280 X 800ドット•最大1,677万色 

1已 .6 型 WXGA LCD 

解像度 • 表示色:最大1,366 X 768ドット•最大1,677万色 

フル HD 

解像度 • 表示色:最大 1,920 X 1 ,080ドット•最大11677万色 

メモリ*已7 

1 GB 

DDR 3- SDRAM 、 P 巳 3-8 已〇0、1 ,024 MB S 0 -DIMM X ] 

2 GB 

DDR 3- SDRAM 、 P 巳 3-8 已〇0、1 ,024 MB S 0 -DIMM X 2*79 

2 GB 

DDR 3- SDRAM 、 P 巳 3-8 已〇0、2,048 MB SO-DIMMxl 

4 GB 

DDR 3- SDRAM 、 P 巳 3-8 已〇0、2,048 MB SO-DIMM X 2*79 

通信機能 

無線 LAN ( IEEE 802 .1] 

a / b / g / 口)* 巨 0 * 83 * 84 

IEEE 802.1 1 a / b / 呂 / n 準拠* 日 8、 WPA 2 対応、 WEP 対応[暗号鍵長 64/1 28ビッ 
卜(ユーザ設定鍵長40/104ビット)]、インテル® AMT 巨.0対応* 吕 1 

キーボード 

87キー(タイプ A ) または日〇キー(タイプの 

マウス 

USB 光センサーマウス 

USB マウス(光センサー式* 85、 スク□-ルホイール付き)(ケーブル長約 80 cm ) 

US 巨レーザーマウス 

USB マウス(レーザー式*化、チルトホイ ル付き)(ケーブル長約 80 cm ) 

FDD 

USB 接続 ( USB ].1 準拠)夕1 付け、3.已型、3 モー ド (720 KB /] .2 MB /1.44 MB ) 対 

応 *72 

HDD/SSD 

1巨 0 G 巨 

約1巨 0 GB * 已 s'Serial ATA / 300、已 ,400 rpm 、 SMART 機能対応 

320 G 巨 

約 320 GB * 已 s'Serial ATA / 300、已 ,400 rpm 、 SMART 機能対応 

巨 4 GB SSD 

約巨 4GB *56 、 Serial ATA / 300、 SMART 機能対応 

光学ドライブ （ P .64 をご覧ください） 

内蔵。 DVD - ROM 、 DVD スーパーマルチドライブ、ブルーレイディスクドライブ 

セキュリティ機能 

FeliCa ポート 

内蔵。 0 S □グオン時、スクリーンセー八’解除時などに Edy 機能を搭載した FeNCa 
カードによる認証が巧能。 

バ 

、ツ 

U 

ホ巨吕 

ニッケル 

水素 

(JEITA 

巧 9準拠） 

《 Windows ® 7 
Prof 白 ssional 
の測定値 

約1.日〜 2.7 時間 
(約 2.3 時間） 

約 2.0 〜 2.8 時間 
(約 2.4 時間） 

約1.巨〜2.0時間 
(約 1.8 時間） 

《 Windows ® 

XP Professional 
の測定値 

約 1.7 〜 2.6 時間 
(約 2.1 時間） 

約 1.8 〜 2.6 時間 
(約 2.2 時間） 

約1.已〜2.0時間 
(約].7時間） 

《Windows 

Vista ® 

Business の測定値 

約1.日〜 2.7 時間 
(約 2.3 時間） 

約 2.0 〜 2.8 時間 
(約 2.4 時間） 

約1.巨〜2.0時間 
(約 1.8 時間） 

充電時間 ( ON 時/ OF 刊寺） 

約 3.1 時間/約 3.1 時間 

リチウム 

イオン 

(JEITA 

側 準拠） 

《 Windows ® 7 
Professional ® 
測定値 

約 3.0 〜 4. 1時間 
(約3.已時間） 

約3.0〜 4.1 時間 
(約3.已時間） 

約 2.4 〜3.0時間 
(約 2.7 時間） 

《 Windows ® 

XP Professional 
の測定値 

約 2.6 〜3.日間 
(約 3.2 時間） 

約 2.7 〜3.日時間 
(約 3.3 時間） 

約 2.3 〜3.0時間 
(約 2.6 時間） 

《Windows 

Vista ® 

Business の測定値 

約2.日〜 4.2 時間 
(約3.已時間） 

約2.日〜 4.2 時間 
(約3.已時間） 

約 2.4 〜 3. 1時間 
(約 2.7 時間） 

充電時間 ( ON 時/ OF 刊寺） 

約 2.2 時間/約 2.2 時間 


注釈については、 P . 已已をご覽くださし、。 
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タイプ vx 


型名* 1 

VK 26 M / X-B 

VJ 26 M / X-B 

VK 2 已 M / X-B 
VJ 2 已 M / X-B 

VK 24 L / X-B 

VJ 24 L / X-B 

VK 20 E / X-B 

VJ 20 E / X-B 

巳 PU*20 



インテル® Core ™ 
i 已-已巨 0 M 
プ□セツサー* 2*14 

インテル® Core ™ 
i 已 -4 巨 0 M 
プ□セツサー* 2*14 

インテル® Core ™ 

i 3-370 M 

プ□セツサー* 2*14 

インテル® Celeron ® 
プ□セツヴー 

P 4 巨00 *14 



ク□ック周波数（ターボ • 
ブースト機能有効時） 

2.66 GHz 
履大3.20 GHz ) 

2.已 3 GHz 
(最大2.80 GHz ) 

2.40 GHz (-) 

2 GHz (-) 



コア数 

2 



キャッシュ 

] 次 

インストラクシ 3 ン用 32 KBX 2/ データ用 32 KBX 2 



メモリ 

2次 

2已巨 KBX 2 




3次 

3 MB 


|2 MB 



インテル® VT - X 機能 

対応 

システムノ':ス 

_ホ已〇 

チップセット 

モバイルインテル® HM 已已 Express チップセット 

セキュリティチップ 

セレクションメニユ- 

一により選択巧能 



最大メモリ(メインメモリ） 

8 GB [ S 0- DIMM ス□ット x 2]*28 


表示素モ 



1已 .6 型ワイド TFT カラー液晶 ( HD +: 1，巨0 0 X 日00ドット)、 

1已 .6 型ワイド TFT カラー液晶 ( WXGA : 1,3巨巨 X 7巨8ドット)から]つ選択 


| L 巳□ドット巧け* の 

HD +; 0.0001 90/ oOT ' WXGA : 0.0002巨％ 政下 


グラフィックアクセラレータ 

インテル® HD グラフィックスに PU に内蔵、デュアルディスプレイ機能* 4 、 

スムージング機能をサポート） 



ビデオ RAM * 已 

最大24日 MB 〜],30已 MB ( Windows ® 7の場合)、 

最大21 7 MB 〜] ,273 MB(Windows Vista ® の場合)、 

最大2已巨 MB ( Windows ® XP の場合) が 

表 

示 

機 

能 

表示色 
(解像度） 

内蔵ディ 
就 3 ィ 

]已.6型 
WXGA LCD 

最大1，曰77万色 ( 1，3曰曰 X 7目8ドッ h < WXGA >、 1，280 X 7目8ドッ h < WXGA >、 

1 ,024 X 7 目8ドッ h < XGA >'800 x 目00ドッ h < SVGA >) 

《 Windows ® XP のみ、パ'-チャルスク ij - ン機能により1|日20 X 1，080ドット<フ 

J レ HD >、 11 曰 80 X 110已〇ドッ h < WSXGA +>、 1 ,600 x 1 120〇ドット < UXGA >、 

1 144 OX 曰00ドッ h < WXGA +>、 1 ,280 X 1 ，〇24ドッ h < SXGA >、 1，280 X 800ドッ 
h < WXGA > 表示可能 



HD+LCD 

最大11曰77万色 (1 1巨0 0 X 曰00ドット < HD +>、 1，440 X 日00ドッ h < WXGA +>、 

11280 X 800ドッ h < WXGA >、 11280 X 7目8ドッ h < WXGA >、 

11024 X 7曰8ドッ h < XGA >'800 x 曰00ドッ h < SVGA >) 

《 Windows ® XP のみ、パ'-チャルスク IJ - ン機能により1ぶ20 X 1，080ドット<フ 
ル HD >、 1，曰 80 X 1,0已〇ドッ h < WSXGA + >、1 .600 x 1 ,200ドット < UXGA >、 

1 .280 X 1 ,024ドッ h < SXGA > 表示可能 



別売の外 
付けディ 
スプレイ 

本 12 本 32 

アナ□グ RGB 
接続時 

最大]，巨77万色 (1,680 X 1 ，〇已〇ドッ h < WSXGA +>、 1 ,600 x 1 ,200ドット 
く UXGAX 1,440 X 日00ドッ h < WXGA +>、 1 .280 x 1 ，〇24ドットく SXGAX 

1 ,280 X 800 ドッ h < WXGA >、 1，280 X 7巨8ドッ h < WXGA >、 

1 ,024 X 7 巨8ドッ h < XGA >、800 x 巨00ドッ h < SVGA >) 




HDMI 接続時 

最大],677万色(1 ,920 X 1 ，〇80ドットくフル HD >、 1 .280 x 1 ，〇24ドット 
< SXGA >、 1 ,280 X 720 ドット、] ,024 x 7 巨8ドッ h < XGA >、 

80 OX 巨00ドッ h < SVGA >、720 X 480 ドット） 

対応映像方式： 1] 2已 p (] 080 P )、1] 2已 i (] 080 i )、7 已 0 p (720 p )、 已2已 p (480 p ) 

サウンド機能 

音源/ヴウンド機能 

インテル® High Definition Audio 準拠(最大1日 2 kHz /24 ビットホが） 



スピーカ/スピーカ定格出力 

内蔵ステレオスピーカ/2.0 W +2.0 W 



サウンドチップ 

RealTek 社製 ALC 2 巨9搭載 

通信機能 

LAN 

1 000 BASE - T /1 00 BASE - TX /] 0 BASE - T、Remote Power On 機能標準装備 

記憶装置 

FDD 

セレクションメニューにより選択可能 

入力装置 

キーボード 

本体との一体型、 J に標準配列(英数’かな、87キー）、 

Fn キー（ホットキー対応)、] 2フアンクションキ ー• Windows キ ー• 

アプリケーションキ ー• Num Lock キ ー• ち Alt キー • ち Ctrl キー付 



ポインティングデバイス 

スク□ール機能付さ NX パッド標準装備 

インターフェイス 

IEEE 1394 

- 



USBOJSB 2 .0) 

已(ち側面 X 2、左側面 X 2、 背面 XI ) 



TV - OUT 端モ 

- 



ディスプレイ 

夕側ディスプレイコネクタ(アナ□グ RGB ) ミニ D - subl 已ピン X 1、 HDMI 出力端子 XI *1° 



シリアル/パラレル 

-/- 



PS /2 

- 



通信関連 

RJ 4 已 LAN コネクタ X ] 



サウンド 

関連 

マイク入力 

ステレオ S ニジャック X ] *7 

(マイク入カインピーダンス 32 kO 、 入カレベル TOOmVrms (マイクブースト有効 
時は已 mVrms )、 バイアス電圧2.已 V ) 




へツドフオン 

出力 

ステレオ S ニジャック X ] 

(ヘッドフォン出カインピーダンス1目 0-1 000「推奨320」、出力電力已 mW / 32 0) 




ライン出力 

へッドフォン出力と共用（ライン出カレベル1 Vrms ) 


付録機能一覧 
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开销 * 1 

VK 26 M / X-B 
VJ 2 巨 M / X-B 

VK 2 已 M / X-B 
VJ 2 已 M / X-B 

VK 24 L / X-B 

VJ 24 L / X-B 

VK 20 E / X-B 

VJ 20 E / X-B 

PC カードス□ット 

Typel/llxi ス□ット ( Typelll 使用不可)、 P 巳 Card Standard 準拠、 CardBus 対応 

パワーマネジメント 

自動または任意設定可能 

に PU 制御が o 、 hdd 制御、モニタ節電機能、スリープ状態 ( Windows ® 7、 

Windows Vista ®、 スタンバイ状態 ( Windows ® XP )、 休止状態） 


ECO モード 

省電力設定を切り替え可能な ECO ボタンを装備 

輝度センサ 

周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを装備 

電源 

リチウムイオンバッテリ M (DC ]]. 1 V 、 Typ . 1巨 00 mAh * が) (バッテリパックは消 
耗品です)、リチウムイオンバッテリ L ( DC :]]. IV 、 Typ . 4000 mAh *49)( バッテリ 
パックは消耗品です)または AC ] 00 V + ] 〇〇/〇、已0/巨 0 Hz ( A 巳アダプタ経由） 

[ AC アダプタ自体は、入力電圧 A 巳24 0 V までの安全規格を取得していますび、添付 
の電源コードは AC 100 V 用(日本仕橄です。日本しソ外の国で使用する場合は、別途 
電源コードが必要です。] 

消費電力(最大構成時） 

《 Windows ® 7 Professional の測定値 

約] 3 W 備日 0 W ) 

約] 3 W 御日 0 W ) 

約] 3 W 備日 0 W ) 

約] 7 W 備日 0 W ) 

消費電力(最大構成時） 

《 Windows ® XP Professional の測定値 

約] 2 W 備日 0 W ) 

約] 3 W 御日 0 W ) 

約] 2 W 備日 0 W ) 

約]巨 W 備日 0 W ) 

消費電力(最大構成時） 

《Windows Vista ® Business の測定値 

約] 3 W 備日 0 W ) 

約] 3 W 御日 0 W ) 

約] 3 W 備日 0 W ) 

約] 7 W 備日 0 W ) 

エネルギー消費効率（20]]年度省エネ達 
成率）=*=3 

《 Windows ® 7 Professional の測定値 

N 区分 0. 1已 ( AA ) 

N 区分0.1巨 ( AA ) 

N 区分 0.19( A ) 

N 区分 0.28( A ) 

エネルギー消費効率（20]]年度省エネ達 
成率）#3 

《 Windows ® XP Professional の測定値 

N 区分 0. 1已 ( AA ) 

N 区分0.1巨 ( AA ) 

N 区分 0.19( A ) 

N 区分 0.28( A ) 

エネルギー消費効率（20]]年度省エネ達 
成率）#3 

《Windows Vista ® Business の測定値 

N 区分 0. 1巨 ( AA ) 

N 区分 0.17( A ) 

N 区分 0.19( A ) 

N 区分 0.29( A ) 

電波障害対策 

VC 巳 1 ClassB 

PC グリーンラベル対応*1 曰 

★★★ 

外形寸法(突起部含まず） 

378( W)x 2巨巨 ( D ) X 40 .已 

質量(パ'ッテリ含む)* 8 

約 2.7 k 邑(リチウムイオンバッテリ M 搭載時)*吕已、 

約 2.8 k 呂(リチウムイオンバッテ iJL 搭載時)*吕已 

温湿度条件 

已〜3已で、20〜80%(ただし結露しないこと） 

ドライバ提供対象 03*17*24*27*47 

Windows ® 7 Enterprise / Professional 、 

Windows Vista ® Enterprise(SPl )/ Business ( SPl )、 

Windows ® XP Professional ( SP 3) 

主な添付品 

AC アダプタ、アプリケーション/マニュアルディスク*17、印刷マニュアル類、保証 
書他 


ま釈については、 p . 已4、 P . 己己をご覽ください。 
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♦セレクション メニュー*51 


型名* 1 

VK26M/X-B 
VJ2 巨 M/X-B 

VK2 已 M/X-B 
VJ2 已 M/X-B 

VK24L/X-B 

VJ24L/X-B 

VK20E/X-B 

VJ20E/X-B 

再セットアップ 
用デ—夕* 己2 

標準 

再セットアップ用ノ 又、 リウ了 ッ プイメ ージを HDD/SSD に格納* 已 3 
(Windows® 7インス1ルを選択した場合のみ） 

選択可能 

再セットアップ用ノ くックアップイメージを HDD/SSD に格納* 日 3 
(Windows® 7インス1 -- ルを選択した場合のみ) & 再セットアップ用媒体添付* 已 ^ 

表示素モ 

1已.巨型 WXGA LCD 

解像度 • 表示色:最大1.366 X 768ドット•最大11677万色 

HD+ 

解像度 • 表示色:最大 1.600X 900ドット•最大11677万色 

メモリ* 已7 

1GB 

DDR3-SDRAM、P 巳 3-8 已〇0、1 ,024MB S0-DIMMX 1 

2GB 

DDR3-SDRAM、P 巳 3-8 已〇0、11024 MB S0-DIMMX2#79 

2GB 

DDR3-SDRAM、P 巳 3-8 已〇0、2,048 MB SO-DIMMX 1 

4GB 

DDR3-SDRAM、P 巳 3-8 已〇0、2.048 MB SO-DIMM X 2*79 

通信機能 

無線 LAN(IEEE802.1] 

a/b/g/n)*so*83*84 

IEEE802.11a/b/呂/n準拠*己8、WPA2対応、WEP対応[暗号鍵長巨4/128ビット 
(ユーザ設定鍵長 40/1 04ビット)] 

マウス 

USB 光センサーマウス 

USB マウス(光センサー式*85、スク□-ルホイール付き)(ケーブル長:約 80cm) 

USB レーザーマウス 

USB マウス(レーザ 式* 8 5、チルトホイ ル付き)(ケーブル長約 80cm) 

FDD 

USB 接続 (USB1.1 準拠)が付け、3.已型、3モード (720KB/1.2MB/1 .441\/1目)対応*72 

HDD/SSD 

160GB 

約]巨 0GB* 56、 Serial ATA/ 300、已，400 rpm、SMART 機能対応 

320GB 

約320 GB*5 己、 Serial ATA/ 300、已，400 rpm、SMART 機能対応 

巨 4G 巨 SSD 

約巨 4GB *56、 Serial ATA/ 300、 SMART 機能対応 

光学ドライブ （P.64 をご覧ください） 

内蔵。 DVD-ROM、DVD スーパーマルチドライブ 

セキュリティ 

機能 

セキュリティチップ 

TPM V1.2 準拠 

バ 

、ツ 

U 

ホ曰吕 

U チウム 
イオン (M) 

駆動時間 
(JEITA 

巧 S 準拠） 

《 Windows® 7 
ProTessional の 
測定値 

約1 . 1〜] .7 時間 
(約].4時間） 

約 1.] 〜 1.7 時間 
備] .4 時間） 

約1.]〜 1.7 時間 
(約].4時間） 

約 0 .日〜] .3 時間 
(約]. 1 時間） 

《 Windows® XP 
ProTessional の 
測定値 

約 1.2 〜 1.8 時間 
(約].已時間） 

約 1.2 〜 1.7 時間 
備] .4 時間） 

約 1.2 〜 1.7 時間 
(約].4時間） 

約 1.0 〜 1.2 時間 
(約]. 1 時間） 

《 Windows 

Vista® Business 
の測定値 

約1 . 1〜1 .7 時間 
(約].4時間） 

約 1.] 〜 1.7 時間 
備] .4 時間） 

約 1.] 〜 1.7 時間 
備] .4 時間） 

約 1.0 〜 1.3 時間 
(約]. 1 時間） 

充電時間 (ON 時/ OF 刊寺） 

約]. 6 時間/約] .6 時間 

リチウム 
イオン〇_) 

駆動時間 
(JEITA 

巧日準拠） 

》 Windows® 7 
ProTessional の 
測定値 

約 2.8 〜 4.2 時間 
(約3.已時間） 

約 2.8 〜 4.3 時間 
(約3.已時間） 

約 2.7 〜 4.2 時間 
(約 3.4 時間） 

約 2.4 〜 3.2 時間 
(約 2.8 時間） 

《 Windows® XP 
Professional® 
測定値 

約 3.0 〜 4.4 時間 
(約 3.7 時間） 

約 3.0 〜 4.2 時間 
(約 3.6 時間） 

約 3.0 〜 4.4 時間 
(約 3.7 時間） 

約 2 .已〜 3.1 時間 
(約 2.8 時間） 

《Windows 

Vista® Business 
の測定値 

約を日〜 4.3 時間 
(約 3.6 時間） 

約 2 .日〜 4.3 時間 
(約 3.6 時間） 

約 2.8 〜 4.2 時間 
(約3.已時間） 

約 2 .已〜 3.2 時間 
(約 2.8 時間） 

充電時間 (ON 時/ OF 刊寺） 

約 2.3 時間/約 2.3 時間 


ま釈については、 P. 已已をご覽くださし、。 
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タイプ VL 


型名* 1 

VK 2 巨 M / L-B 

VJ 26 M / L-B 

VK 24 L / L-B 

VJ 24 L / L-B 

巳 PU *20 


インテル® Core ™ 旧-已巨 0 M 
プ□セツサー* 2*14 

インテル® Core ™ i 3-37 QM 
プ□セツサー* 2*14 


ク□ック周波数（ターボ • 
ブースト機能有効時） 

2.66 GHz (最大3.20 GHz ) 

2.40 GHz (-) 

コア数 

2 

キャッシュ 

メモリ 

] 次 

インストラクシ3ン用 32 KBX 2/ データ用 32 KBX 2 

2次 

2已巨 KBX 2 

3次 

3 MB 

インテル® VT - X 機能 

対応 

システムノくス 

_ホ已〇 

チップセット 

モバイルインテル® HM 已已 Express チップセット 

セキュリティチップ 

- 

最大メモリ（メインメモリ） 

4 GB [ S 0- DIMM ス□ット x 2]*28 

表 

示 

機 

能 

表示素モ 


1已 .6 型ワイド TFT カラー液晶 ( WXGA : 1,3巨巨 X 7巨8ドット） 

L 巳□ドット巧け* の 

0.0002巨 ％ OT 

グラフィックアクセラレータ 

インテ j レ® HD グラフィックス 

に PU に内蔵、デュアルディスプレイ機能* 4 、スムージング機能をサポート） 


ビデオ RAM * 巳 

最大24日 MB 〜],30已 MB ( Winclows ® 7の場合)、 

最大2已巨 MB ( Windows ® XP の場合) が 

表示色 
懈像度） 

内蔵ディ 

就 3 ィ 

]已.6型 
WXGA LCD 

最大11目77万色 (1 13目日 X 7 目8ドッ h < WXGA >' 11280 X 7目8ドッ h < WXGA >、 

1 |024 X 7 日8ドッ h < XGA >、 80 0 X 目00ドッ h < SVGA >) 

《 Windows ® XP のみ、パ'—チャルスクリーン機能により1ぶ 20 x 1,200ドット 
< WUXGA >、 11920 X 11080ドット<フル HD >、 1 ,680 x 1 ，〇巳〇ドッ h < WSXGA +>、 

1 ,600 X 1 1200ドット < UXGA >、 11280 X 1,024ドットく SXGAX 11280 X 800ドット 
く WXGA > 表示可能 

別売の外 
付けディ 
スプレイ 

* 12*32 

アナ□グ RGB 
接続時 

最大]1 巨77万色 (1.680 X 1 ,0已〇ドッ h < VVSXGA +>、 1 ,600 x 1 ,200ドット 
< UXGA >、 1,440 X 日00ドッ h < WXGA +>、 1 ,280 x 1 ,024ドッ h < SXGA >、 

1，280 X 800ドッ h < WXGA >、 1 .280 x 7 巨8ドッ h < WXGA >、 1 ,024 x 768 
ドッ h < XGA >、800 x 巨00ドッ h < SVGA >) 

HDM 胺続時 

最大]|677万色 (1,920 X 1 108〇ドット< フル HD >、 1 .280 x 1 ,024ドット 
< SXGA >、 1，280 X 720ドット、] ,024 x 7 巨8ドッ h < XGA >、800 x 巨〇〇ドッ 
h < SVGA >'720 X 480 ドット） 

対応映像方式： 1] 2已 p (] 080 P )、1] 2已 i (] 080 i )、7 已 0 p (720 p )、 已2已 p (480 p ) 

サウンド機能 

音源/ヴウンド機能 

インテル® High Definition Audio 準拠(最大1日 2 kHz /24 ビットホが） 

スピーカ/スピーカ定格出力 

内蔵ステレオスピーカ/2.0 W + 2.0 W 

サウンドチップ 

RealTek 社製 ALC 2 巨日搭載 

通信機能 

LAN 

1 000 BASE - T /1 00 BASE - TX /] 0 BASE-T 

記憶装置 

FDD 

セレクションメニューにより選択可能 

入力装置 

キーボード 

本体との~体型、 J に標準配列(英数 • かな、87キー ）、 Fn キー（ホットキー対応)、12 
ファンクションキー - Windows キ ー• アプリケーションキ ー •Num Lock キ ー• ち Alt 
キー’ち Ctrl キー付 

ポインティングデバイス 

スク□ール機能付さ NX パッド標準装備 

インターフェイス 

IEEE 1394 

- 

USB ( USB 2.0) 

已(ち側面 X 2、左側面 X 2、 背面 XI) 

TV - OUT 端モ 

- 

ディスプレイ 

が部ディスプレイコネクタ(アナ□グ RGB ) ミニ D - subl 已ピン xl 、 HDMI 出力端子 XI *10 

シリアル/パラレル 

-/- 

PS /2 

- 

通信関連 

RJ 4 已 LAN コネクタ X] 

サウンド 

関連 

マイク入力 

ステレオ S ニジャック X] *7 

(マイク入カインピーダンス 32 kO 、 入カレベル TOOmVrms (マイクブースト有効 
時は已 mVrms )、 バイアス電圧2.已 V ) 

ヘッド 
フォン出力 

ステレオ S ニジャック XI 

(ヘッドフォン出カインピーダンス1目 0-1 000「推奨320」、出力電力已 mW /320) 

ライン出力 

へッドフォン出力と共用（ライン出カレベル1 Vrms ) 

PC カードス□ット 

Typel/llx ] ス□ット ( TypeIN 使用不可 )、 PC Card Standard 準拠、 Card 巨 us 対応 

パワーマネジメント 

自動または任意設定可能 

( CPU 制御が0、 HDD 制御、モニタ節電機能、スリープ状態 ( Windows ® 7)、スタン 
バイ状態 ( Windows ® XP )、 休止状態） 


ECO モード 

省電力設定を切り替え可能な ECO ボタンを装備 

輝度センサ 

周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを装備 
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开销 * 1 

VK 2 巨 M / L-B 

VJ 26 M / L-B 

VK 24 L / L-B 

VJ 24 L / L-B 

電源 

リチウムイオンバッテリ M ( DC 11 . 1 V 、 Typ . 1巨00 mAh *が) ( バッテリパックは消耗 


品です)または AC 100 V + 1〇〇/〇、已0/巨 0 Hz ( A 巳アダプタ経由） 


[ AC アダプタ自体は、入力電圧 AC 24 0 V までのま全規格を取得していますび、添付 


の電源コードは AC 100 V 用(日本仕衞です。日本しソがの国で使用する場合は、別途 
電源コードが必要です。] 

消費電力* 2 日 (最大構成時） 

《 Windows ® 7 Professional の測定値 

約] 4 W 御日 0 W ) 

約] 3 W 備日 0 W ) 

消費電力* 2 日 (最大構成時） 

《 Windows ® XP Professional の測定値 

約] 3 W 備日 0 W ) 

約] 3 W 備日 0 W ) 

エネルギー消費効率に 0] ] 年度省エネ達 
成率) >3 

《 Windows ® 7 Professional の測定値 

R 区分0.1巨(白4〇/〇) 

R 区分0.1白(78%) 

エネルギー消費効率に 0] ] 年度省エネ達 
成率 ド3 

《 Windows ® XP Professional の測定値 

R 区分0.1巨 (9 已〇/〇) 

R 区分0.1白(78〇/〇) 

電波障害対策 

VC 巳 1 Class 巨 


PC グリーンラベル対応*19 



外形寸法(突起部含まず） 

378( W ) x 2 巨巨 (0) X 40 .已 *6( H)mm 


質量 (パ’ッテリ含む)* 8 

約 2.7 k 呂(リチウムイオンバッテリ M 搭載時)* 巧 

温湿度条件 

已〜3已で、20〜800/〇(ただし結露しないこと） 

ドライバ提供対象 05*17*24*27*47 

Windows ® 7 Enterprise / Professional ' Windows ® XP Professional ( SP 3) 

主な添付品 

AC アダプタ、アプリケーション/マニュアルディスク*17、印刷マニュアル類、保証 
書 他 


ま釈については、 p . 已4、 P . 已已をご覧ください。 


♦セレクション メニュー*51 


型名*1 

VK 2 巨 M / L-B 

VJ 26 M / L-B 

VK 24 L / L - 巨 

VJ 24 L / L-B 

再セットアップ 
用デ—夕*已2 

標準 

再セットアップ用バックアップイメージを HDD に格納* 53( vvinclows ® 7インス 
卜ールを選択した場合のみ） 

選択可能 

再セットアップ用バックアップイメージを HDD に格納* 53( Windows ® 7インス 
トールを選択した場合のみ)&再セットアップ用媒体添付*54 

メモリ*己7 

1 GB 

DDR 3- SDRAM 、 P 巳 3-8 已〇0、1 ,024 MB S 0 -DIMMX 1 

2 GB 

DDR 3- SDRAM 、 P 巳 3-8 已〇0、2,048 MB S 0 -DIMMX 1 

4 GB 

DDR 3- SDRAM 、 P 巳 3-8 已〇0、2.048 MB S 0- DIMM X 2*79 

通信機能 

無線 LAN ( IEEE 802 .1 1 

a / b / g / n )* so *83*84 

IEEE 802.1] a / b /呂/ n 準拠*巳8、 WPA 2対応、 WEP 対応[暗号鍵長巨4/128ビット 
(ユーザ設定鍵長40/104ビット)] 

マウス 

USB 光センサーマウス 

USB マウス(光センサー式*85、スク□-ルホイール付き)(ケーブル長:約 80 cm ) 

USB レーザーマウス 

USB マウス(レーザ 式* 8 5、チルトホイール付き)(ケーブル長:約 80 cm ) 

FDD 

US 目接続 ( USB 1.1 準拠)が付け、3.已型、3モード (720 K 目/1 .2 MB /1 .441\/1目闲応*72 

HDD 

160 GB 

約]巨 0 GB *5 s、serial ATA / 300、已1400 rpm ' SMART 機能対応 

320 GB 

約 320 GB *5 s、Serial ATA / 300、已 ,400 rpm 、 SMART 機能対応 

光学ドライブ （ P .64 をご覧ください） 

内蔵。 DVD - ROM 、 DVD スーパーマルチドライブ 

パ 

、ツ 

U 

ホ巨吕 

U チウム 
イオン ( M ) 

駆動時間 
(JEITA 

巧 S 準拠） 

※咖 ndows ® 7 
ProTessional の 
測定値 

約1 .0 〜] .6 時間 
(約].3時間） 

約1.0〜1.已時間 
(約 1.2 時間） 

《 Windows ® XP 
ProTessional の 
測定値 

約1.]〜 1.6 時間 
(約].3時間） 

約1.]〜 1.6 時間 
(約 1.3 時間） 

充電時間 ( ON 時/ OF 刊寺） 

約].6時間/約] .6 時間 


ま釈については、 P . 已已をご覽くださし、。 
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タイプ VA 


开错 * 1 

VK 22 E / A-B 

VJ 22 E / A-B 

巳 PU が 0 


インテル® Celeron ® プ□セッヴー日00 


ク□ック周波数 

(ターボ•ブースト機能有効時) 

2.20 GHz (-) 

コア数 

1 

キャッシュ 

メモリ 

] 次 

インストラクション用 32 KB / データ用 32 KB 

2次 

1 MB 

3次 

- 

インテル® VT - X 機能 

- 

システムバス 

800 MHz (メモ U ノ な:800 MHz ) 

チップセット 

モバイルインテル® GM 4 已 Express チップセット 

セキュリティチップ 

- 

最大メモリ(メインメモリ） 

4 GB [ S 0- DIMM ス□ット X 2]* 吕 s 

表 

示 

機 

能 

表示素モ 


1已.目型ワイド TFT カラー液晶 ( WXGA : 1 13 目目 X 7巨8ドット） 

L 巳 D ドット巧け* 吕3 

0.0002巨％しソ下 

グラフィックアクセラレータ 

モバイルインテル® GMA 4己00 MHD (チップセットに内蔵、 

デュアルディスプレイ機能* 4 、スムージング機能をサポート） 


ビデオ RAM * 己 

最大2巨 8 MB 〜] ,278 MB ( Windows ® 7の場合)、 

最大2已巨 MB ( Windows ® XP の場合)* s 


内蔵ディ 
就3ィ 

1已.巨型 WXGA 
LCD 

最大]1巨77万色 (1 13巨巨 X 7 巨8ドッ h < VVXGA >、 11280 X 7巨8ドット 
< WXGA >. 1 ,024 X 7 巨8ドッ h < XGA >、800 x 巨〇〇ドッ h < SVGA >) 

《 Windows ® XP のみ、バーチャルスクリーン機能により] .680 x 1 ，〇已〇 
ドッ h < WSXGA +>、 l ,600 xl ,200 Ky 卜 < UXGA > 1 ,280 x 

1,024ドッ h < SXGA > 表示可能 

別売の 

州寸け 

ディスプレイ 

ホ1吕ホ32 

アナ□グ RGB 
接続時 

最大]1 巨77万色 (1.680 X 1 ,0已〇ドッ h < WSXGA +>、 1 ,600 x 1 ,200 
ドット < UXGA >、 1,440 X 曰00ドッ h < WXGA +>、 1 ,280 x 1 ,024ドッ 
h < SXGA >、 1，280 X 800ドッ h < WXGA >、 1，280 X 7 巨 8< WXGA >、 

1 ,024 X 7 巨8ドッ h < XGA >、800 x 巨00ドッ h < SVGA >) 

サウンド機能 

音源/ヴウンド機能 

インテル® High Definition Audio 準拠履大1 92 kHz /24 ビット *4 s )、 
マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル*16、ビームフォーミング *18) 

スピーカ/スピーカ定格出力 

内蔵ステレオスピーカ/ 2.0 W + 2.0 W 

サウンドチップ 

RealTek 社製 ALC 2 巨日搭載 

通信機能 

LAN 

1 000 BASE - T /1 00 BASE - TX /1 0 BASE - T 、 

Remote Power On 機能標準装備 

記憶装置 

FDD 

セレクションメニューにより選択巧能 

入力装置 

キーボード 

本体との一体型、 J に標準配列(英数’かな、87キ ー )、 Fn キー(ホットキー対 
応)、12ファンクションキ ー• Windows キ ー• アプリケーションキ ー• Num 
Lock キー•ち Alt キー•ち巳 tri キー付 

ポインティングデバイス 

NX パッド標準装備 

インターフェイス 

IEEE 1394 

- 

USBOJSB 2 .0) 

4(ち側面 XI 、左側面 X 2、 背面 XI ) 

TV - OUT 端モ 

- 

ディスプレイ 

外部ディスプレイコネクタ(アナ□グ RGB ) ミニ D-subl 已ピン XI 

シリアル/パラレル 

-/- 

PS /2 

- 

通信関連 

RJ 4 已 LAN コネクタ X] 

サウンド 

関連 

マイク入力 

ステレオミニジャック X 1 *7 (マイク入カインピーダンス 32 kQ . 入カレベル 

1 OOmVrms (マイクブースト有効時は已 mVrms )、 バイアス電圧2.已 V ) 

へッドフォン出力 

ステレオミニジャック X] (ヘッドフォン出カインピーダンス 
] 巨 0-1 000「推奨320」、出力電力已 mW /320) 

ライン出力 

へッドフォン出力と共用（ライン出カレベル1 Vrms ) 

PC カードス□ット 

Typel/llx 1ス□ット (TypelH 使用不可 )、 PC Card Standard 準拠、 

巳 ardBus 対応 

パワーマネジメント 


自動または任意設定巧能 （ CPU 制御* 2 D 、 HDD 制御、モニタ節電機能、スリー 
プ状態 ( Windows ® 7)、スタンバイ状態 ( Windows ® XP )、 休止状態） 


E 巳0モード 

省電力設定を切り替え可能な ECO ボタンを装備 

輝度センサ 

周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを装備 

電源 

U チウムイオンバッテリ M ( DC 1 1.1 V ' Typ . 1目 00 mAh *4 日) (バッテリパッ 
クは消耗品です)、リチウムイオンバッテリ L ( DC : 1 l . lV . Typ .4000 mAh 
*43)(バッテリパックは消耗品です)または ACl 00 V + ] 〇〇/〇、 

已0/巨 0 Hz(AC アダプタ経由) [AC アダプタ自体は、人力電圧 AC 24 0 V まで 
のを全規格を取得していますび、添付の電源コードは AC 100 V 用(日本仕 
様)です。日本しソ外の国で使用する場合は、別途電源コードび必要です。] 
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开销 * 1 

VK22E/A-B 

VJ22E/A-B 

消費電力が 日 (最大構成時） 

《Windows® 7 Professional の測定値 

約]巨 W (約7已 W) 

消費電力最大構成時） 

《Windows® XP Professional の測定値 

約]巨 W (約7已 W) 

エネルギー消費効率に 0]] 年度省エネ達成率)*3 
《Windows® 7 Professional の測定値 

R 区分0.46(32%) 

エネルギー消費効率に 0]] 年度省エネ達成率)*3 
《Windows® XP Professional の測定値 

R 区分0.46(32%) 

電波障害対策 

VC 巳 1 ClassB 

PC グリーンラベル対応*1 曰 

★★★ (メモリ 4GB 搭載時は ★★な） 

外形寸法(突起部含まず） 

378(VV)x2 巨巨. 8(D)X40 .已 

質量(パ'ッテリ含む)* 8 

約 2.7k 邑(リチウムイオンバッテリ M 搭載時)*25、 

約 2.8k 呂(リチウムイオンバッテ iJL 搭載時)* 2 5 

温湿 fiz ■条 iV 

已〜3已で、20〜80%(ただし結露しないこと） 

ドライバ提供対象 OS * 17*24*27*47 

Windows® 7 Enterprise/Professional/Home Premium、Windows® 
XP Professional(SP3) 

主な添付品 

AC アダプタ、アプリケーシヨン/マニュアルディスク * 17、 

印刷マニュアル類、保証書他 


注釈については、 p. 已4、 P. 日曰をご覧ください。 


♦セレクション メニュー*51 


型名*1 

VK22E/A-B 

VJ22E/A-B 

再セットアップ用 

二‘_夕幸己 2 

標準 

再セットアップ用バックアップイメージを HDD/SSD に格納*巳3 
(Windows® 7インストールを選択した場合のみ） 

選択可能 

再セットアップ用バックアップイメージを HDD/SSD に格納*日3 
(Windows® 7インストールを選択した場合のみ)&再セットアップ用媒体添付*54 

メモリ*已 7 

1GB 

DDR3-SDRAM、PC3-8 已〇0*73、1 ,024MB SO-DIMMxl 

2GB 

DDR3-SDRAM、PC3-8 已〇0*73、1 ,024MB S0-DIMMx2#79 

2GB 

DDR3-SDRAM、PC3-8 已〇 0*73、 2,048 MB SO-DIMMxl 

4GB 

DDR3-SDRAM、PC3-8 已〇 0*73、 2,048 MB S0-DIMMX2*79 

通信機能 

無線 LAN(IEEE802.1 1 a/b/g/n) 

IEEE 802.1 1 a/b/ 呂 /n 準拠* 58、 wpA 2 対応、 

WEP 対応[暗号鍵長 64/128 ビットローザ設定鍵長40/104ビット)]が] 

マウス 

USB 光センサーマウス 

USB マウス(光センサー式*85、スク□ールホイール付き） 

(ケーブル長約 80cm) 

USB レーザーマウス 

USB マウス(レーザー式*8日、チルトホイール付き） 

(ケーブル長約 80cm) 

FDD 

USB 接続 (USB ]. 1準拠)外付け、3.已型、3モード 
(720KB/1.2MB/1.44MB) 対応*72 

HDD/SSD 

160GB 

約]巨 0GB *56、 Serial ATA/ 300、已 .400rpm、SMART 機能対応 

320GB 

約320 GB *56、 Serial ATA/ 300、已 ,400rpm、SMART 機能対応 

巨 4GB SSD 

約巨 4GB* 已已、 Serial ATA/ 300、 SMART 機能対応 

光学ドライブ （P.64 をご覽ください） 

DVD-ROM、DVD スーパーマルチドライブ 

バ 

、ッ 

U 

#6 吕 

リチウム 
イオン (M) 

駆動時間 
(JEITA* 巳曰 
準拠） 

《Windows® 7 
Professional の測定値 

約1.0〜 1.2 時間(約].1時間） 

《Windows® XP 
Professional の測定値 

約0.日〜 1.2 時間(約].0時間） 

充電時間 (ON 時/ OFF 時） 

約 1.6 時間/約 1.6 時間 

リチウム 
イオン〇_) 

駆動時間 
(JEITA* 巳曰 
準拠） 

《Windows® 7 
Professional の測定値 

約 2.4 〜2.日時間(約 2.6 時間） 

《Windows® XP 
Professional の測定値 

約 2.3 〜3.□時間(約 2.6 時間） 

充電時間 (ON 時/ OFF 時） 

約 2.3 時間/約 2.3 時間 


注釈については、 P. 已己をご覽くださし、。 


髓賺 -kEM 












































タイプ VR 


开蜡 * 1 

VK 22 E / R-B 

VJ 22 E / R-B 

巳 PU * 吕〇 



インテル® Celeron ® プ□セッヴー日00 



ク□ック周波数 

(ターボ•ブースト機能有効時） 

2.20 GHz (-) 



コア数 

1 



キャッシュ 

] 次 

インストラクション用 32 KB / データ用 32 KB 



メモリ 

2次 

1 MB 




3次 

- 



インテル® VT - X 機能 

- 

システムバス 

800 MHz (メモ U ノ くス :800 MHz ) 

チップセット 

モバイルインテル® GM 4 已 Express チップセット 

セキュリティチップ 

- 

最大メモリ(メインメモリ） 

4 GB [ S 0- DIMM ス□ット x 2]*28 


表示素モ 



1已 .6 型ワイド TFT カラー液晶 ( WXGA : 1，3目目 X 7 目8ドット） 


| L 巳□ドット巧け*の 

0.0002巨％ 


グラフィックアクセラレータ 

モバイルインテル® GMA 4已〇 0 MHD (チップセットに内蔵、 
デュアルディスプレイ機能* 4 、スムージング機能をサポート） 



ビデオ RAM * 已 

最大2巨 8 MB 〜] .278 MB ( Windows ® 7の場合)、 

最大2已巨 MB ( Windows ® XP の場合)が 

表 

示 

機 

能 

表示色(解像度） 

内蔵 

ディスプレイ 

] 已 .6 型 

WXGA LCD 

最大]1巨77万色 (1 ,3巨巨 X 7巨8ドッ h < VVXGA >、 

1 ,280 X 7 巨8ドッ h < VVXGA >、 1 ,024 x 7 巨8ドッ h < XGA >、 
80 OX 巨00ドッ h < SVGA >) 

《 Windows ® XP のみ、バーチャルスクリーン機能により1ぶ20 
XI ，080ドット<フ^レ HD >、1, 巨 80 X 1,0 已〇ドッ h<WSXGA 
+ >、1，巨00 XI ，200ドット < UXGA >、1, 280 xl |024 ドット 
く SXGA > 表示可能 



別売の外付け 
ディスプレイ 

アナ□グ 

RGB 接続時 

最大]，巨77万色 (1.680 X 1 ,0已〇ドッ h < WSXGA +>、 1,600 

XI 120〇ドット < UXGA >、 1,440 X 曰00ドッ h < WXGA +>、 

1 ,280 X 1 ,024ドッ h < SXGA >、 1 ,280 x 800 ドット 
< WXGA >. 1 ,280 X 768< WXGAX 1,024 x 7 巨8ドット 
< XGA >'800 X 巨00ドッ h < SVGA >) 

サウンド機能 

音源/ヴウンド機能 

インテル® High Definition Audio 準拠(最大1日 2 kHz /24 ビット 
*48)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル *1 己、 

ビームフォーミング *1 日） 



スピーカ/スピーカ定格出力 

内蔵ステレオスピーカ/2.0 W +2.0 W 



サウンドチップ 

RealTek 社製 ALC 2 巨日搭載 

通信機能 

LAN 

1 000 BASE - T /1 00 BASE - TX /1 0 BASE-T 

記憶装置 

FDD 

セレクションメニューにより選択巧能 

入力装置 

キーボード 

本体との一体型、 J に標準配列(英数’かな、87キー )、 Fn キー(ホッ 
トキー対応)、12フアンクションキ ー• Windows キ ー• アプリケー 
ションキ ー• Num Lock キ ー• も Alt キ ー• も Ctrl キー付 



ポインティングデバイス 

NX パッド標準装備 

インターフェイス 

IEEE 1394 

- 



USB ( USB 2 .0) 

4(ち側面 XI 、左側面 X 2、 背面 XI ) 



TV - OUT 端モ 

- 



ディスプレイ 

外部ディスプレイコネクタ(アナ□グ RGB ) ミニ D - subl 已ピン X 1 



シリアル/ノくラレル 

-/- 



PS /2 

- 



通信関連 

RJ 4 已 LAN コネクタ X] 



サウンド関連 

マイク入力 

ステレオ S ニジャック X 1*7 

(マイク入カインピーダンス 32 kO 、 入カレベル TOOmVrms (マ 
イクブースト有効時は已 mVrms )、 バイアス電圧2.已 V ) 




へツ ドフオン 

出力 

ステレオ S ニジャック X] 

(ヘッドフォン出カインピーダンス ] 巨 0-1 000「推奨320」、出 
力電力已 mW /320) 




ライン出力 

へッドフォン出力と共用（ライン出カレベル1 Vrms ) 

PC 力- 

-ドス□ット 



Typel/llx 1ス□ット ( Typelll 使用不可 )、 PC Card Standard 準拠、 
Card Bus 対応 

パワーマネジメント 



自動または任意設定可能に PU 制御が D 、 HDD 制御、モニタ節電機 
能、スリープ状態 ( Windows ® 7)、スタンバイ状態 ( Windows ® 
XP )、 休止状態） 



ECO モード 

省電力設定を切り替え可能な ECO ボタンを装備 



輝度センサ 

周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサ 
を装備 
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开销 * 1 

VK 22 E / R-B 

VJ 22 E / R-B 

電源 

リチウムイオンバッテリ M(DC 11.1 V ' Typ . 1巨 00 mAh * が） 

(バッテリノてックは消耗品です)、または A 巳] 00 V +1 〇〇/〇、 

已0/巨 0 Hz ( AC ： P ダプタ経由） 

[ AC アダプタ自体は、入力電圧 AC 24 0 V までの安全規格を取得し 
ていますが、添付の電源コードは AC 100 V 用(日本仕衞です。日 
本政外の国で使用する場合は、別途電源コードび必要です。] 

消費電力* 2 日 (最大構成時） 

《 Windows ® 7 Professional の測定値 

約] 8 W 備7已 W ) 

消費電力* 2 日 (最大構成時） 

《 Windows ® XP Professional の測定値 

約] 7 W 備7已 W ) 

エネルギー消費効率に011年度省エネ達成率)#3 
《 Windows ® 7 Professional の測定値 

R 区分0.48(31%) 

エネルギー消費効率に 0]] 年度省エネ達成率)*3 
《 Windows ® XP Professional の測定値 

R 区分0.48(31%) 

電波障害対策 

VCCI ClassB 

PC グリーンラベル対応*1 曰 

**☆ 

外形寸法(突起部含まず） 

378( W ) x 2 巨巨. 8( D ) X 40 .已 *6( H)mm 

質量 (パ’ッテリ含む)* 8 

約 2.7 k 呂(リチウムイオンバッテリ M 搭載時)*2 曰 

温湿度条件 

已〜3已で、20〜80%(ただし結露しないこと） 

ドライバ提供対象 03*17*24*27*47 

Windows ® 7 Enterprise / Professional/Home Premium 、 
Windows ® XP Professional ( SP 3) 

主な添付品 

AC アダプタ、アプリケーシヨン/マニュアルディスク * 17、 

印刷マニュアル類、保証書他 


ま釈については、 p . 已4、 P . 已已をご覧ください。 


♦セレクション メニュー*51 


开销 * 1 

VK 22 E / R-B 

VJ 22 E / R-B 

再セットアップ用データ* 己 2 

標準 

再セットアップ用バックアップイメ -ジを H D D に格納* 巳 3 
( Windows ® 7インス 1 ルを選択した場合のみ） 

選択可能 

再セットアップ用バックアップイメ -ジを H D D に格納* 巳 3 
( Windows ® 7インス 1 ルを選択した場合のみ） 

&再セットアップ用媒体添付* 巳 4 

メモリ* 已7 

1 GB 

DDR 3- SDRAM 、 P 巳 3-8 已〇0*73、1 ,024 MB S 0 -DIMMX 1 

2 GB 

DDR 3- SDRAM 、 P 巳 3-8 已〇0*73、2,048 MB S 0 -DIMMX 1 

4 GB 

DDR 3- SDRAM 、 P 巳 3-8 已〇0*73、2,048 MB S 0- DIMMX 2*79 

通信機能 

無線 LAN 

( IEEE 802.11 a / b / 呂 / n ) 

IEEE 802.11 a / b / 呂 / n 準拠* 58、 wpA 2 対応、 WEP 対応[暗号鍵長 
巨4/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)] *81 

マウス 

USB 光センサーマウス 

USB マウス(光センサー式* 8 5、スク□ールホイール付さ） 

(ケーブル昆約 80 cm ) 

USB レーザーマウス 

USB マウス(レーザー式*8日、チルトホイール付き） 

(ケーブル長約 80 cm ) 

FDD 

USB 接続 (USB ]. 1準拠)外付け、3.已型、 

3モード (720 KB /1.2 MB /] .44 MB ) 対応#72 

HDD 

160 GB 

約]巨 0 GB *5 s、Serial ATA / 300、已，400 rpm 、 SMART 機能対応 

320 GB 

約320 GB *5 s、Serial ATA / 300、已 ,400 rpm 、 SMART 機能対応 

光学ドライブ （ P .64 をご覽ください） 

内蔵。 DVD - ROM 、 DVD スーパーマルチドライブ 

バツ 

テリ 

ホ己吕 

リチウム 
イオン ( M ) 

駆動時間 
( JEfTA * 巳 9 
準拠） 

《 Windows ® 7 
Professional の測定値 

約0.日〜 1.2 時間(約].□時間） 

《 Windows ® XP 
Professional の測定値 

約 0. 日〜].1時間(約].0時間） 

充電時間 ( ON 時/ OF 刊寺） 

約] .6 時間/約1 .6 時間 


注釈については、 P . 己己をご覽くださし、。 


付録機能一覧 
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セレクションメニューを選択した構成での型名•型番についロホ、本マニュアルの懼番を控える」をご覽ください。 
八イパースレッディング•テクノ□ジーに対応します。 

エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性 
能（ギガ演算）で除したものです。省エネ基準達成率の表示語 A は達成率100%!^ソ上200%未満、 AA は達成率 
2000/〇じ(上已〇〇〇/〇未満、 AAA は達成率已000/〇じ(上をおします。 

本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表おする機能です。 

ビデオ RAM は、メインメモリを使用します。 Windows ® 7、および Windows Vis ね®(タイプ VD 、 タイプ VX ) 
ではパソコンの動作状況により、利用可能なビデオ RAM 容量び変化します。本機の八ードウエア構成、ソフトウエ 
ア構成、 BIOS およびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオ RAM 
の最大値び変わる場合びあります。 

□ム足部などの突起部は除さます。 

パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやへッドセットを推奨します。 

DVD スーパーマルチドライブを含みます。 PC カードは未装着です。タイプ VD 、 タイプ VX では1日.6型 WXGA 搭 

載。 

Windows ® XP では、 B の S セットアップユーティリティにて、最大1 i 024 MB まで使用する設定び可能です。 
Windows ® XP Professional インストール環境では使用できません。本機で著作権保護されたコンテンツを 
再生し、 HDMI 出力端テに接続した機器に表示する場合、接続する機器は HDCP 規格に対応している必要びあり 
ます。 HDCP 規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示びできません。 HDMI の CEC 
Consumer Electronics Control ) には対応しておりません。 HDMI ケーブルを介した機器制御方式には対応し 
ておりません。 HDMI ケーブルは長さ1.已 mm 下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを 
60 Hz (プ□グレッシブ）に変更するか、解像度をおくしないと、描画性能び上びらない場合びあります。本機は 
アンダースキャンに対応しておりません。すべての HDMI 規格に対応した外部ディスプレイや TV での動作確認は 
しておりません。 HDM 照格に対応した外部ディスプレイや TV によっては正しく表示されない場合びあります。 
表示素モ（本体液晶ディスプレイ）よりおい解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示 
可能です。拡大表示によって夕字などの線の太さび不均一になることびあります。 

本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては 
表示できない場合びあります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示び可能です。ただし、 
拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合びあります。 

11677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。 

拡張版 Intel SpeedStep ® テクノ□ジーを搭載しています。 

録音中にスピーカび引さ起こす八ウリングを軽減する機能です。 

セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能な光学ドライブび必要です。 

ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、マイクを向けていない方向か日のノイズを軽減させることび 
でさます。 

本製品は PCSRrPC グリーンラベル制度」の審査基準 （2010 年度版）を;’茜たしています。詳細は、 Web サイト 
http :// www . pc 3 r . jp / をご覽ください。環境性能レーティング（★マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて 
格付けしたものです。★☆☆は達成率3日％未満、★★☆は3己％な上70%未満、★★★は70%な上をおします。 
使用環境や負荷により CPU 動作スピードを変化させる制御を搭載しています。 

無線 LAN 選択時に対応となります （ Celeron モデルでは未対応)。 

ドット巧け割合の基準値はに013406 -2 の基準に従って、副画素（サブピクセル）単位で計算しています。詳 
細は http :// www . nec . co . jp / products / bizpc / info / pc / lcddot.shtnnl をご参照ください。 

ドライバは本体に添付していません。 httpy / www . nec . co . jp / bpc / ービジネス PC ユーザヴポートの「ヴポート 
情報（ダウン□ー ド)」一「ダウン□ー ド」のモジュール、ドライバ欄に順次掲載します。なお、ドライバを利用 
する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能び使用できない等、いくつか制限事項びあります。 
必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覽になり、制限事項を確認してください。 

光学ドライブ非搭載時、次のようにそれぞれ軽くなります。 

タイプ VD : 約0.12 kg 

タイプ VX 、 タイプ VL : 約0.12 kg 

タイプ VA 、 タイプ VR : 約0.12 kg 

提供しているドライバは、 （） 内の Service Pack のパ'-ジョンにてインス! -- ル手順の確認を行っているもので 
す。別売の 0 S と Service Pack は別途入手び必要となります。 OS と Service Pack のヴポートは、入手先にご相 
談ください。 

4 GB 1 U 上のメモリを搭載可能ですび、 PCI デノくイス等のメモリ領域を確保するために、すべての領域を使用するこ 
とはでさません。メモリ 4 GB 搭載時でも 0 S び使用可能な領域は約 3 GB となります。なお、装置構成によってご 
利用可能なメモ U 容量は異なります。 

消費電力は、モデルにより次の構成で測定しています。 

• タイプ VD では、メモリ 1 GB 、64 GBSSD 、 DVD スーパーマルチドライブあり、1日.4型 LCD の構成で測定して 
います。 

• タイプ VX では、メモリ1 GB 、64 GB SSD 、 DVD スーパーマルチドライブあり 、 WXGA LCD の構成で測定して 
います。 

• タイプ VL では、メモリ 1 GB 、 160 GB HDD 、 DVD スーパーマルチドライブありの構成で測定しています。 

• タイプ VA では、メモリ 1 GB 、64 GB SSD 、 DVD スーパーマルチドライブありの構成で測定しています。 

• タイプ VR では、メモリ 1 GB 、 160 GB HDD 、 DVD スーパーマルチドライブありの構成で測定しています。 


本体ま釈 
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* 32 : HDMI 接続とアナ□グ RGB 接続は同時使用できません。 

* 47: 32ビット版。 Windows ® 7では64ビット版も提供。64ビット版ドライバの提供時期については、 *24 に記載の 

モジュール-ドライバ欄をご覽ください。 

* 48 :使用出来る量モ化ビットやサンプリングレートは、 OS や使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって 

異なります。 

* 4日：公称容量（実使用上でのバッテリパックの容量）をおします。 

* 已〇 :システムバスは存在しません。 CPU のバススピードは2.已 GT / s ( DMI:Direct Media Interface ) となります。 


セレクションメニューま釈 


* 已1:セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。 

* 已2 :セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は 
http :// nx - nnedia . ssnet . co . jp / をご参照ください。 

* 已3 : HDD 内の約 6 GB を再セットアップ用バックアップイメージとして使用しています。これらの「再セットアップ 
用バックアップイメージ」を DVD - R 媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでブルーレイデイ 
スクドライブ（タイプ VD のみ選択可能）または DVD スーパーマルチドライブの選択び必要です。 

* 已4 :再セットアップ用媒体を使用するには、セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能な光学ドライブ 
び必要です。 

* 己 6 : Windows® 7 モデルでは 1 パーテ イシ ョンとなり、 NTFS でフォーマット済みです。また、 Windows® 7 モデル 
では約 6GB を再セットアップ用バックアップイメージとして使用しています。ユーザび使用可能な領域は、 Win¬ 
dows® XP および Windows Vista® インストール代行（タイプ VD、 タイプ VX) では 2 パーテ イシ ョン、 40GB 
を NTFS、 残り領域も NTFS でフォーマット済みです。 

* 已7 : メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設 RAM ボードを取り外す必要びある場合びあります。 

* 已8 :接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、 
0 S などによっても通信速度、通信距離に影響する場合びあります。また、 IEEE 802 .1 lb / 邑に .4 GHz ) と 
IEEE 802 .1 la (已 GHz ) は互換性びありません。 

* 已日： J 曰 TA バッテリ動作時間測定法は、タイプにより異なっています。 

-タイプ VD は、 P . 已6をご覽ください。 

-タイプ VX は、 P . 已7をご覽ください。 

-タイプ VL は、 P . 已9をご覧ください。 

•タイプ VA 、 タイプ VR は、 P .61 をご覽ください。 

* 60 :業界団体 Wi-Fi Alliance の標準規格 rWi - Fi ®」 認定を取得した無線 LAN モジュールを内蔵しています。 

* 62 :バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合びあります。バッテリパックは消耗 

品です。長時間駆動設定時、 CPU 動作性能は LOW モードです（インテル® Celeron ® プ□セッサーを除く）。 

* 72 :1 .44 MB 1 .W (720 KB /1.2 MB ) のフォーマットはできません。 

* 73 : メモ U ノ K ス800 MHz ( PC 3-6400 ホ目当）で動作します。 

* 7日：デュアルチャネルに対応します。 

* 81:インテル® Celeron ® プ□セッサー搭載機の場合、無線 LANdEEE 802 .1 In ) で通信中に、実行中のアプリケー 

ションの動作び遅くなる場合びあります。 

* 83 :理論上の最大通信速度は、タイプ VD 、 タイプ VX 、 タイプ VL は送受信共に300 Mbps 、 タイプ VA 、 タイプ VR 

は送信び1已 0 Mbps 、 受信び300 Mbps ですび、実際のデータ転送速度をおすものではありません。接続先の 
IEEE 802 .1 In 無線 LAN 機器の仕様により、接続時の速度び異なります。 

* 84 :無を泉 LAN (已 GHz ) は、 IEEE 802 . 11 a ( W 曰 2/ W 曰 3/ W 已 6) 準拠ちぶび、 IEEE 802 . 11 n ( W 已 2/ W 己 3/ W 己 6) 

準拠です。 W 已 2/ W 己 3/ W 已6は社団法人電モ情報技術産業協会による表記です。 

詳細は http :// it . jeita . or . jp / perinfo / commi け ee / pc / J 曰 TA _5 GHzwirelessLAN 邑 uideline 3_ l 00331 .pdf 
をご覽くた'さし、。 IEEE 802 .1 ln ( W 曰 2/ W 曰 3) おぶび IEEE 802 . 11 a ( W 曰 2/ W 曰 3) 無を泉 LAN の使用は、電波 
法令により屋内に限定されます。 

* 8己：レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光ミ尺のある白い面などの上で使用す 

ると意図した通りに動作しない場合びあります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマ 
ウスパッドなどを別途ご用意ください。 
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J 曰 TA バッテリ動作時間測定ま 


♦タイプ VD 

J 曰 TA バッテリ動作時間測定法 ( Ver .1.0) に基づいて測定したバッテ U 駆動時間です。 


く Windows 7> 

J 曰 TA バッテリ動作時間測定法 ( Ver .1.0) 

OS は Windows ® 7 Professional 正規版、メモリ1 GB、SSD 64 GB 、 DVD スーパーマルチドライブあり、ディスプレイに 

1日.4型 WXGA LCD を選択した構成で測定しています（その他の構成オプションは選択していない状態)。 

駆動時間二(測定法 a + 測定法 b )/2 

測定法 a、b く共通条件> 

1) 電源プランは「バランス」を使用。 

2) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更（0」’「バッテリ」’「バッテリ切れの操作」’「バッ 
テ U 駆動」をシャットダウンに設定。 

3) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更 （ C )」’ r バッテリ」•「パ’ッテリ低下のレベル」 • r バッ 
テリ駆動」を0%に設定。 

4) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更 （ C )」’ r バッテリ」•「パ'ッテ U 切れのレベル」 • r バッ 
テ U 駆動」を己％に設定。 

己）「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更（〇」’「バッテリ」’「バッテリお下の通知」’「バッ 
テリ駆動」をオフに設定。 

6) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更（0」’「バッテリ」’「バッテリお下の操作」’「バッ 
テリ駆動」を何もしないに設定。 

7) 「電源オプション」の「プラン設定の編集」で「ディスプレイを暗くする」•「ディスプレイの電源を切る」•ロンピユー 
夕一をスリープ状態にする」 をなしに設定。 

8) LC □輝度:測定法 a に於いて 20 cd を下回らない値に設定。 

測定法 a 、 b 共通:輝度8段階中下から1段目。 

日）スクリーンセーバーを無効にする。 

10)「 Windows ® サイドパ’一」び甫駐している場合は終了する。 

測定法 a く条件> 

1 ) 動画再生ソフト : Windows Media ® 円 ayer にて連続再生。 

2) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更に)」•「八ードディスク」•「次の時間び経過後八一 
ドディスクの電源を切る」 • r バッテ U 駆動」をなしに設定。 

3) 「スピーカーのプ□パティ」で「スピーカー」をミユートにする。 

測定法 b <条件> 

1) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。 


《Windows Vista > 

J 曰 TA バッテリ動作時間測定法 ( Ver .1.0) 

OS は Windows Vista ® Business 正規版、メモリ 1 GB 、 SSD 、 DVD スーパーマルチドライブあり、ディスプレイに1己4 

型 WXGA LCD を選択した構成で測定しています。 0 S は Windows Vista ® Business 正規版、メモリ1 GB 、 SSD 、 DVD スー 

パーマルチ ドライブあり、 ディスプレイに WXGA LCD を選択した構成で測定しています（その他の構成オプションは選択 

していない状態)。 

駆動時間 =( 測定法 a + 測定法 b )/2 

測定法 a、b <共通条件> 

1) 電源プランは「バランス」を使用。 

2) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更（0」’「バッテリ」’「バッテリ切れの操作」’「バッ 
テリ駆動」をシャットダウンに設定。 

3) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更に)」 • r バッテリ」 • r バッテリ低下のレベル」 • r バッ 
テリ駆動」 を 0% に 設定。 

4) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更 （ C )」’ r バッテリ」•「パ’ッテリ切れのレベル」 • r バッ 
テ U 駆動」を0%に設定。 

己）「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更（〇」’「バッテリ」’「バッテリお下の通知」’「バッ 
テリ駆動」をオフに設定。 

6) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更（0」’「バッテリ」’「バッテリお下の操作」’「バッ 
テ U 駆動」を何もしないに設定。 

7) LCD 輝度:測定法 a に於いて 20 cd を下回らない値に設定。 

測定法 a 、 b 共通:輝度8段階中下から1段目。 

8) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」- r バッテ U 駆動」-「ディスプレイの電源を切る」/ロンピュータをスリープ 
状態にする」を共になしに設定。 

9) スクリーンセーバーを無効にする。 

10) 「 Windows ® サイドパ’一」び甫駐している場合は終了する。 

測定法 a <条件> 

1 ) 動画再生ソフト : Windows Media ® Player にて連続再生。 

2) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更（の」•「八ードディスク」•「巧の時間び経過後八一 
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ドディスクの電源を切る」 • r バッテリ駆動」をなしに設定。 

3) 「スピーカーのプ□パティ」で「スピーカー」をミュートにする。 
測定法 b く条件> 

1) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。 


く Windows XP > 

J 曰 TA バッテリ動作時間測定法 ( Ver .1.0) 

OS は Windows ® XP Professional 正規版、メモリ 1 GB、SSD 64 GB 、 DVD スーパーマルチドライブ、ディスプレイに 

WXGA LCD を選択した構成で測定しています（その他の構成オプションは選択していない状態)。 

駆動時間 =( 測定法 a + 測定法 b )/2 

測定法 a 、 b 共通条件 <条件> 

1) 電源設定を ECO モードに設定する。 

2) 「電源オプションのプ□パティ」-「アラーム」- r バッテ U 低下アラーム」•チェックボックスのチェックを外し、「パ'ッテ 
リイ氏下アラーム」を無効にする。 

3) 「電源オプションのプ□パティ」-「アラーム」- r バッテリ切れアラーム」•チェックボックスのチェックを外し、「バッテ 
U 切れアラーム」を無効にする。 

4) LCD 輝度:測定法 a に於いて 20 cd を下回らない値に設定。 

測定法 a 、 b 共通:輝度8段階中下から1段目。 

己）「画面のプ□パティ」•「スクリーンセーパ'-」タブ内の「スクリーンセーパ’一 ( S )」 •「(なし)」に設定し、スクリーンセー 
バーを無効にする。 

6) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」- r バッテリ駆動」-「ディスプレイの電源を切る」/ロンピュータをスリープ 
状態にする」を共になしに設定。 

測定法 a く条件> 

1 ) 動画再生ソフト : Windows Media ® 円 ayer にて連続再生。 

2) 「電源オプションのプ□パティ」•「電源設定」タブ内の「バッテリ使用」の項目をすべて「なし」に設定。 

3) 「サウンドと才ーディオデバイスのプ□パティ」-「音量」 • 「デバイスの音量」-「ミュート ( M ) J のチェックボックスに 
チェックを入れる。 

測定法 b <条件> 

1) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。 

2) 「電源オプションのプ□パティ」•「電源設定」タブ内の r バッテ U 使用」の項目の「八ードディスクの電源を切るの」を「3 
分後」に設定。他の項目は「なし」に設定。 


♦タイプ VX 

J 曰 TA バッテリ動作時間測定法 ( Ver .1.0) に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。 


《Windows 7> 

J 曰 TA バッテリ動作時間測定法 ( Ver .1.0) 

OS は Windows ® 7 Professional 正規版、メモリ1 GB、SSD 64 GB 、 DVD スーパーマルチドライブあり、ディスプレイに 
WXGA LCD を選択した構成で測定しています（その他の構成オプションは選択していない状態)。 

JEITA バッテリ動作時間測定法 ( Ver .1.0) に準拠し、下記条件により測定しています。 

駆動時間二(測定法 a + 測定法 b )/2 

測定法 a <条件> 

1) 動画再生ソフトの Windows Media ® 円 ayer にて測定用動画ファイルを320 x 240のサイズで連続再生する。 

2) 「電源オプションのプ□パティ」の「八ードディスク」項目の「次の時間び経過後八ードディスクの電源を切る」を「な 
し」に設定する。 

3) 音量を「ミュート」に設定する。 

4) LCD の輝度を下から2番目に設定する。 

己）30分放置後、測定を開始する。 

測定法 b く条件> 

1) 「電源オプションのプ□パティ」の「八ードディスク」項目の「次の時間び経過後八ードディスクの電源を切る」を「3 
分後」に設定する。 

2) LCD の輝度を最低に設定する。 

3) 30分放置後、測定を開始する。 

測定法 a、b く共通条件> 

1) パフォーマンスオプションの視覚効果を「パフォーマンスを優先する」に設定する。 

2) システム構成ユーティリティから、「スタートアップタブ」一 " NECKeyboard " 政外のチェックをはずす。 

3) 「スクリーンセーバーの設定」を「スクリーンセーバー ( S )」 ：「(なし)」に設定し、スクリーンセーバーを無効にする。 

4) "システムとセキュリティ"の "Windows Update " の"設定の変更"で、>「更新プ□グラムを確認しない」に設定する。 
日） Windows ファイアーウォールを「無効」に設定する。 

6) 壁紙を白に設定する。 

7) 電源オプションのプランを 「 ECO 」 に設定する。 

8) 「ディスプレイを暗くする」「ディスプレイの電源を切る」ロンピューターをスリープ状態にする」すべてなしに設定する。 
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9) デスクトップアイコンとデスクトップガジェットの表示をしない。 

10) 言語バーを表示しないに設定する。 

11) タスクバーを自動的に隠すに設定する。 

12) "アクションセンター"の"アクションセンターの設定を変更"で、すべてのチェックを外す。 

13) "八ードディスクのプ□パティ"の"ツール"の"最適化"の"デフラグツール"の"スケジュールの変更（スケジュー 
ルの構成)" の 「スケジュールに従って実行する」のチェックをはずす。 

14) 下のヴービスの「スタートアップの種類」を無効に設定し、再起動する。 

Windows Defender 

Windows Firewall 
Windows Update 

1 己）電源オプションの詳細設定を、下の設定にする。 

「復帰後のパスワードを必要にする」：「はし、」 

「八ードディスク」 

「次の時間び経過後八ードディスクの電源を切る」：「なし」 

「デスクトップの背景の設定」 

「スライドショー」：「一時停止」 

「ワイヤレスアダプタの設定」 

「省電カモード」：「省電力（高)」 

「ス U — プ」 

「次の時間び経過後スリープする」：「なし」 

「八イブリッドスリープを許可する」：「オフ」 

「次の時間び経過後休止状態にする」：「なし」 

「スリープ解除タイマーの許可」：「無効」 

rusB 設赴 

「 USB のセレクティブヴスペンドの設定」:無効 
「電源ボタンとカバー」 

「カバーを閉じたときの操作」：「何もしない」 

「電源ボタンの操作」：「何ちしない」 

「PCI Express 」 

「リンク状態の電源管理」：「最大限の省電力」 

「プ□セッサの電源管理」 

「最小プ□セッサの状態」：「已％」 

「システムのを却ポリシー」：「パッシブ」 

「最大プ□セッサの状態」：「日0%」 

「ディスプレイ」 

「次の時間の経過後、ディスプレイを暗くする」：「0分」 

「次の時間び経過後ディスプレイの電源を切る」：「なし」 

「ディスプレイの明るさ」：「0%」 

「ディスプレイ暗転時の明るさ」：「0%」 

「マルチメディアの設定」 

「メディアを共有するタイミング」：「コンピューターのス U —プを許可します」 

「ビデオの再生時」：「省電力の最適化」 
r バッテリ」 

「パ'ッテリ切れの操作」：「シャットダウン」 

「パ’ッテリ低下のレベル」：「〇〇/〇」 

「パ’ッテリ切れのレベル」：「己〇/〇」 

「パ’ッテリ低下の通知」：「オフ」 
r バッテリ低下の操作」：「何もしない」 

「省電源移行バッテリレベル」：「0%」 


《Windows Vista > 

OS は Windows Vista ® Business 正規版、メモリ 1 GB 、 SSD 、 DVD スーパーマルチドライブあり、ディスプレイに WXGA 
LCD を選択した構成で測定しています（その他の構成オプションは選択していない状態)。 

駆動時間 =( 測定法 a + 測定法 b )/2 

測定法 a、b <共通条件> 

1) 電源プランは「バランス」を使用。 

2) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更（0」’「バッテリ」’「バッテリ切れの操作」’「バッ 
テリ駆動」をシャットダウンに設定。 

3) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更に)」 • r バッテリ」 • r バッテリ低下のレベル」 • r バッ 
テリ駆動」 を 0 %に 設定。 

4) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更 （ C )」’ r バッテリ」•「パ’ッテ U 切れのレベル」 • r バッ 
テリ駆動」を0%に設定。 

已）「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更（〇」’「バッテリ」’「バッテリお下の通知」’「バッ 
テ U 駆動」をオフに設定。 

6) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更（0」’「バッテリ」’「バッテリお下の操作」’「バッ 
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テ u 駆動」を何もしないに設定。 

7) LCD 輝度:測定法 a に於いて 20cd を下回らない値に設定。 

測定法 a: 輝度8段階中下から2段目。 

測定法 b: 輝度8段階中下から1段目。 

8) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」- r バッテ U 駆動」-「ディスプレイの電源を切る」/ロンピュータをスリープ 
状態にする」を共になしに設定。 

9) スクリーンセーバーを無効にする。 

10) 「Windows® サイドパ’一」び甫駐している場合は終了する。 

測定法 a く条件> 

1 ) 動画再生ソフト: Windows Media® 円 ayer にて連続再生。 

2) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更 （C)」 •「八ードディスク」•「次の時間び経過後八一 
ドディスクの電源を切る」 • r バッテ U 駆動」をなしに設定。 

3) 「スピーカーのプ□パティ」で「スピーカー」をミュートにする。 

測定法 b <条件> 

1) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。 


<Windows XP> 

JEITA バッテリ動作時間測定法 (Ver.1.0) 

OS は Windows® XP Professional 正規版、メモリ 1GB、SSD 64GB、DVD スーパーマルチドライブ、ディスプレイに 
WXGA LCD を選択した構成で測定しています（その他の構成オプションは選択していない状態)。 

駆動時間二(測定法 a+ 測定法 b)/2 

測定法 a、b 共通条件 <条件> 

1) 電源設定を ECO モードに設定する。 

2) 「電源オプションのプ□パティ」-「アラーム」- r バッテリ低下アラーム」•チェックボックスのチェックを外し、「バッテ 
リイ氏下アラーム」を無効にする。 

3) 「電源オプションのプ□パティ」-「アラーム」- r バッテリ切れアラーム」•チェックボックスのチェックを外し、「パ'ッテ 
リ切れアラーム」を無効にする。 

4) LCD 輝度:測定法 a に於いて 20cd を下回らない値に設定する。 

測定法 a: 輝度8段階中下から2段目。 

測定法 b: 輝度8段階中下から1段目。 

己）「画面のプ□パティ」 • r スクリーンセーバー」タブ内の「スク U —ンセーバー (S)」 •「(なし)」に設定し、スク U —ンセー 
バーを無効にする。 

6) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」- r バッテ U 駆動」-「ディスプレイの電源を切る」/ロンピュータをス U- プ 
状態にする」を共になしに設定する。 

7) 「デバイスマネージャの」の 「USB コント□ーラ」を無効にする。 

測定法 a <条件> 

1 ) 動画再生ソフト: Windows Media® Player にて連続再生。 

2) 「電源オプションのプ□パティ」•「電源設定」タブ内の r バッテリ使用」の項目をすべて「なし」に設定。 

3) 「サウンドと才ーディオデバイスのプ□パティ」-惜量」-「デバイスの音量」-「ミュート (M)J のチェックボックスに 
チェックを入れる。 

測定法 b く条件> 

1) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。 

2) 「電源オプションのプ□パティ」•「電源設赴タブ内の r バッテリ使用」の項目の「八ードディスクの電源を切るの」を「3 
分後」に設定。他の項目は「なし」に設定。 


♦タイプ VL 

J 曰 TA バッテリ動作時間測定法 (Ver.1.0) に基づいて測定したバッテ U 駆動時間です。 


く Windows 7> 

JEITA バッテリ動作時間測定法 (Ver.1.0) 

OS は Windows® 7 Professional 正規版、メモリ1 GB、SSD 64GB、DVD スーパーマルチドライブあり、ディスプレイに 
WXGA LCD を選択した構成で測定しています。 0S は Windows® 7 Professional 正規版、メモリ1 GB、SSD 64G 巨、 DVD 
スーパーマルチドライブの構成で測定しています（その他の構成オプションは選択していない状態)。 

J 曰 TA バッテリ動作時間測定法 (Ver.1.0) に準拠し、下記条件により測定しています。 

駆動時間二（測定法 a+ 測定法 b)/2 

測定法 a <条件> 

1) 動画再生ソフトの Windows Media® Player にて測定用動画ファイルを320 x 240のサイズで連続再生する。 

2) 「電源オプションのプ□パティ」の「八ードディスク」項目の「巧の時間び経過後八ードディスクの電源を切る」を「な 
し」に設定する。 

3) 音量を「ミュート」に設定する。 

4) LCD の輝度を下から2番目に設定する。 

曰）30分放置後、測定を開始する。 
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測定法 b <条件> 

1) 「電源オプションのプ□パティ」の「八ードディスク」項目の「次の時間び経過後八ードディスクの電源を切る」を「3 
分後」に設定する。 

2) LCD の輝度を最低に設定する。 

3) 30分放置後、測定を開始する。 

測定法 a、b <共通条件> 

1) パフオーマンスオプションの視覚効果を「パフオーマンスを優先する」に設定する。 

2) システム構成ユーティリティから、「スタートアップタブ」一 " NECKeyboard " 外のチェックをはずす。 

3) 「スクリーンセーバーの設定」を「スクリーンセーバー ( S )」 ：「(なし)」に設定し、スクリーンセーバーを無効にする。 

4) "システムとセキュリティ"の "Windows Update "® "設定の変更"で、>「更新プ□グラムを確認しない」に設定する。 
日） Windows ファイアーウオールを「無効」に設定する。 

6) 壁紙を白に設定する。 

7) 電源オプションのプランを 「 ECO 」 に設定する。 

8) 「ディスプレイを暗くする」「ディスプレイの電源を切る」ロンピューターをスリープ状態にする」すべてなしに設定する。 

9) デスクトップアイコンとデスクトップガジェットの表示をしない。 

10) 言語パ'-を表ちしないに設定する。 

11) タスクバーを自動的に隠すに設定する。 

12) "アクションセンター"の"アクションセンターの設定を変更"で、すべてのチェックを外す。 

13) "八ードディスクのプ□パティ"の"ツール"の"最適化"の"デフラグツール"の"スケジュールの変更（スケジュー 
ルの構成)" の 「スケジュールに従って実行する」のチェックをはずす。 

14) 下のヴービスの「スタートアップの種類」を無効に設定し、再起動する。 

Windows Defender 

Windows Firewall 
Windows Update 

15) 電源オプションの詳細設定を、下の設定にする。 

「復帰後のパスワードを必要にする」：「はし、」 

「八ードディスク」 

「次の時間び経過後八ードディスクの電源を切る」：「なし」 

「デスクトップの背景の設定」 

「スライドショー」：「一時停止」 

「ワイヤレスアダプタの設定」 

「省電カモード」：「省電力（高)」 

「ス U - プ」 

「次の時間び経過後ス U - プする」：「なし」 

「八イブリッドスリープを許可する」：「オフ」 

「次の時間び経過後休止状態にする」：「なし」 

「ス U —プ解除タイマーの許可」：「無効」 

rusB 設赴 

rusB のセレクティブヴスペンドの設定」:無効 
「電源ボタンとカバー」 

「カバーを閉じたときの操作」：「何もしない」 

「電源ボタンの操作」：「何ちしない」 

「PCI Express 」 

「リンク状態の電源管理」：「最大限の省電力」 

「プ□セッサの電源管理」 

「最小プ□セッサの状態」：「己％」 

「システムのを却ポリシー」：「パッシブ」 

「最大プ□セッサの状態」：「已0%」 

「ディスプレイ」 

「次の時間の経過後、ディスプレイを暗くする」：「0分」 

「次の時間び経過後ディスプレイの電源を切る」：「なし」 

「ディスプレイの明るさ」：「0%」 

「ディスプレイ暗転時の明るさ」：「0%」 

「マルチメディアの設定」 

「メディアを共有するタイミング」：「コンピューターのス U —プを許可します」 

「ビデオの再生時」：「省電力の最適化」 

「バッテリ」 

「パ'ッテリ切れの操作」：「シャットダウン」 

「パ'ッテリ低下のレベル」：「0〇/〇」 

「パ'ッテリ切れのレベル」：「己％」 

「パ'ッテリ低下の通知」：「オフ」 
r バッテリ低下の操作」：「何もしない」 

「省電源移行バッテリレベル」：「0%」 
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く Windows XP > 

J 曰 TA バッテリ動作時間測定法 ( Ver .1.0) 

OS は Windows ® XP Professional 正規版、メモリ 1 GB、SSD 64 GB 、 DVD スーパーマルチドライブ、ディスプレイに 
WXGA LCD を選択した構成で測定しています（その他の構成オプションは選択していない状態)。 

駆動時間二(測定法 a + 測定法 b )/2 

測定法 a 、 b 共通条件く条件> 

1) 電源設定を ECO モードに設定する。 

2) 「電源オプションのプ□パティ」-「アラーム」- r バッテリ低下アラーム」•チェックボックスのチェックを外し、「バッテ 
リイ氏下アラーム」を無効にする。 

3) 「電源オプションのプ□パティ」-「アラーム」- r バッテリ切れアラーム」•チェックボックスのチェックを外し、「パ'ッテ 
リ切れアラーム」を無効にする。 

4) LC □輝度:測定法 a に於いて 20 cd を下回らない値に設定する。 

測定法 a : 輝度8段階中下から2段目。 

測定法 b : 輝度8段階中下から1段目。 

己）「画面のプ□パティ」 • r スクリーンセーバー」タブ内の「スクリーンセーバー ( S )」- 「(なし)」に設定し、スクリーンセー 
バーを無効にする。 

6) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」- r バッテ U 駆動」-「ディスプレイの電源を切る」/ロンピュータをスリープ 
状態にする」を共になしに設定する。 

7) 「デバイスマネージャ」の 「 USB コント□—ラ」を無効にする。 

測定法 a <条件> 

1 ) 動画再生ソフト : Windows Media ® Player にて連続再生。 

2) 「電源オプションのプ□パティ」•「電源設定」タブ内の「バッテ U 使用」の項目をすべて「なし」に設定。 

3) 「サウンドと才ーディオデバイスのプ□パティ」-惜量」-「デバイスの音量」-「ミュート ( M ) J のチェックボックスに 
チェックを入れる。 

測定法 b く条件> 

1) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。 

2) 「電源オプションのプ□パティ」•「電源設定」タブ内の r バッテリ使用」の項目の「八ードディスクの電源を切るの」を「3 
分後」に設定。他の項目は「なし」に設定。 


♦タイプ VA 、 タイプ VR 

J 曰 TA バッテリ動作時間測定法 ( Ver .1.0) に基づいて測定したバッテ U 駆動時間です。 

く Windows 7> 

J 曰 TA バッテリ動作時間測定法 ( Ver .1.0) 

OS は Windows ® 7 Professional 正規版、メモリ1 GB、SSD 64 GB ( VA)、HDD 1 60 GB ( VR )、 DVD スーパーマルチドラ 
イブの構成で測定しています（その他の構成オプションは選択していない状態)。 

JEITA バッテリ動作時間測定法 ( Ver .1.0) に準拠し、下記条件により測定しています。 

駆動時間=(測定法 a + 測定法 b )/2 

測定法 a <条件> 

1) 動画再生ソフトの Windows Media ® 円 ayer にて測定用動画ファイルを320 x 240のサイズで連続再生する。 

2) 「電源オプションのプ□パティ」の「八ードディスク」項目の「次の時間び経過後八ードディスクの電源を切る」を「な 
し」に設定する。 

3) 音量を「ミュート」に設定する。 

4) LCD の輝度を下から1番目に設定する。 

己）30分放置後、測定を開始する。 

測定法 b <条件> 

1) 「電源オプションのプ□パティ」の「八ードディスク」項目の「巧の時間び経過後八ードディスクの電源を切る」を「3 
分後」に設定する。 

2) LCD の輝度を最低に設定する。 

3) 30分放置後、測定を開始する。 

測定法 a、b <共通条件> 

1) パフォーマンスオプションの視覚効果を「パフォーマンスを優先する」に設定する。 

2) システム構成ユーティリティか日、「スタートアップタブ」一 " NECKeyboard " ソ外のチェックをはずす。 

3) 「スクリーンセーバーの設定」を「スクリーンセーバー ( S )」 ：「(なし)」に設定し、スクリーンセーバーを無効にする。 

4) "システムとセキュリティ"の "Windows Update "© "設定の変更"で、>「更新プ□グラムを確認しない」に設定する。 
日） Windows ファイアーウォールを「無効」に設定する。 

6) 壁紙を白に設定する。 

7) 電源オプションのプランを 「 ECO 」 に設定する。 

8) 「ディスプレイを暗くする」「ディスプレイの電源を切る」ロンピューターをス U - プ状態にする」すべてなしに設定す 
る。 

9) デスクトップアイコンとデスクトップガジェットの表示をしない。 

10) 言語パ'-を表示しないに設定する。 

11) タスクバーを自動的に隠すに設定する。 


付録機能一覧 



12) "アクションセンター"の"アクションセンターの設定を変更"で、すべてのチェックを外す。 

13) "八ードディスクのプ□パティ"の"ツール"の"最適化"の"デフラグツール"の"スケジュールの変更（スケジュー 
ルの構成)" の 「スケジュールに従って実行する」のチェックをはずす。 

14) 下のヴービスの「スタートアップの種類」を無効に設定し、再起動する。 

Windows Defender 

Windows Firewall 
Windows Update 

15) 電源オプションの詳細設定を、下の設定にする。 

「復帰後のパスワードを必要にする」：「はい」 

「八ードディスク」 

「次の時間び経過後八ードディスクの電源を切る」：「なし」 

「デスクトップの背景の設定」 

「スライドショー」：「一時停止」 

「ワイヤレスアダプタの設定」 

「省電カモード」：「省電力（高)」 

「ス U - プ」 

「次の時間び経過後スリープする」：「なし」 

「八イブリッドスリープを許可する」：「オフ」 

「次の時間び経過後休止状態にする」：「なし」 

「スリープ解除タイマーの許可」：「無効」 

rusB 設赴 

rusB のセレクティブヴスペンドの設定」:無効 
「電源ボタンとカバー」 

「カバーを閉じたときの操作」：「何もしない」 

「電源ボタンの操作」：「何ちしない」 

「PCI Express 」 

「リンク状態の電源管理」：「最大限の省電力」 

「プ□セッサの電源管理」 

「最小プ□セッサの状態」：「己％」 

「システムのを却ポリシー」：「パッシブ」 

「最大プ□セッサの状態」：「日0%」 

「ディスプレイ」 

「次の時間の経過後、ディスプレイを暗くする」：「0分」 

「次の時間び経過後ディスプレイの電源を切る」：「なし」 

「ディスプレイの明るさ」：「0%」 

「ディスプレイ暗転時の明るさ」：「0%」 

「マルチメディアの設定」 

「メディアを共有するタイミング」：「コンピューターのス U —プを許可します」 

「ビデオの再生時」：「省電力の最適化」 
r バッテリ」 

「パ’ッテリ切れの操作」：「シャットダウン」 

「パ'ッテリ低下のレベル」：「〇〇/〇」 

「パ’ッテリ切れのレベル」：「日％」 

「パ'ッテリ低下の通知」：「オフ」 
r バッテリ低下の操作」：「何もしない」 

「省電源移行バッテリレベル」：「0%」 


く Windows XP > 

J 曰 TA バッテリ動作時間測定法 ( Ver .1.0) 

OS は Windows ® XP Professional 正規版、メモリ1 GB、SSD 64 GB ( VA)、HDD 1 60 GB ( VR )、 DVD スーパーマルチド 
ライブの構成で測定しています（その他の構成オプションは選択していない状態)。 

駆動時間 =( 測定法 a + 測定法 b )/2 

測定法 a 、 b 共通条件 <条件> 

1) 電源設定を ECO モードに設定する。 

2) 「電源オプションのプ□パティ」-「アラーム」- r バッテ U 低下アラーム」•チェックボックスのチェックを外し、「バッテ 
リイ氏下アラーム」を無効にする。 

3) 「電源オプションのプ□パティ」-「アラーム」- r バッテリ切れアラーム」•チェックボックスのチェックを外し、「バッテ 
リ切れアラーム」を無効にする。 

4) LCD 輝度:測定法 a に於いて 20 cd を下回らない値に設定する。 

測定法 a 、 b 共通:輝度8段階中下から1段目。 

曰）晒面のプ□パティ」•「スクリーンセーパ'-」タブ内の「スクリーンセーパ’一 ( S )」 •「(なし)」に設定し、スクリーンセー 
バーを無効にする。 

6) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」- r バッテ U 駆動」-「ディスプレイの電源を切る」/ロンピュータをスリープ 
状態にする」を共になしに設定する。 


62 


付録機能一覧 




測定法 a <条件> 

1 ) 動画再生ソフト : Windows Media ® Player にて連続再生。 

2) 「電源オプションのプ□パティ」•「電源設定」タブ内の r バッテ U 使用」の項目をすべて「なし」に設定。 

3) 「サウンドと才ーディオデバイスのプ□パティ」-惜量」-「デバイスの音量」-「ミュート ( M ) J のチェックボックスに 
チェックを入れる。 

測定法 b く条件> 

1) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。 

2) 「電源オプションのプ□パティ」•「電源設定」タブ内の r バッテ U 使用」の項目の「八ードディスクの電源を切る（1)」を「3 
分後」に設定。他の項目は「なし」に設定。 
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光学ドライブ仕様一 




光学ドライブ 

本100本101 

媒体 

ブルーレイディスク 
ドライブ 

*10 吕 *103*104 ホ10己 *10 已 

DVD スーパーマルチ 

ド=；イづ’*102*103*10已 

DVD-ROM *1°5 

読み込み 

CD-ROM 

最大 24 倍速 

最大 24 倍速 

最大 24 倍速 

CD-R 

最大 24 倍速 

最大 24 倍速 

最大 24 倍速 

CD-RW 

最大 24 倍速 

最大 24 倍速 

最大 24 倍速 

DVD-ROM 

最大 8 倍速 

最大 8 倍速 

最大 8 倍速 

DVD-Video 

最大 4 倍速 

最大 4 倍速 

最大 4 倍速 

DVD - R (1 層） 

最大 8 倍速 

最大 8 倍速 

最大 8 倍速 

DVD - R (2 層） 

最大 6 倍速 

最大 6 倍速# IDS 

最大 6 倍速# IDS 

DVD+R り層） 

最大 8 倍速 

最大 8 倍速 

最大 8 倍速 

DVD + R (2 層） 

最大 6 倍速 

最大 6 倍速 

最大 6 倍速 

DVD-RW 

最大 8 倍速 

最大 8 倍速 

最大 8 倍速 

DVD+RW 

最大 8 倍速 

最大 8 倍速 

最大 8 倍速 

DVD-RAM 

最大 5 倍速 

最大5倍速#112 

最大5倍速#112 

BD-ROM 

最大 6 倍速 

- 

BD - R (1 層） 

最大 6 倍速# 

- 

BD - R (2 層） 

最大 4 倍速# 

- 

BD - RE (1 層） 

最大 4 倍速 

- 

BD - RE (2 層） 

最大 4 倍速 

- 

書を込み/ 
書さ換え 

CD-R 

最大 24 倍速 

最大 24 倍速 

- 

CD-RW 

最大 10 倍速 

最大 10 倍速 

- 

DVD - R (1 層） 

最大 8 倍速# IDS 

最大 8 倍速# IDS 

- 

DVD-R に層） 

最大 4 倍速 =*=1 ID 

最大 4 倍速# 1 ID 

- 

DVD + R (1 層） 

最大 8 倍速 

最大 8 倍速 

- 

DVD + R (2 層） 

最大 4 倍速 

最大 4 倍速 

- 

DVD-RW 

最大 6 倍速# 111 

最大 6 倍速 4 111 

- 

DVD+RW 

最大 8 倍速 

最大 8 倍速 

- 

DVD-RAM 

最大已倍速*1に*1に 

最大已倍速* 

- 

BD - R (1 層） 

最大 6 倍速# 

- 

BD - R (2 層） 

最大 4 倍速# 

- 

BD - RE (1 層） 

最大 2 倍速# 1 IS 

- 

BD - RE (2 層） 

最大 2 倍速 =*=1 IS 

- 


*100 : メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度び出ない場合びあります。 

*101:コピーコント□ール CD など、一部の音楽 CD の作成および再生びできない場合びあります。 

*102 :書き込みツール rRoxio Creator LJBJ び添付されます。 

*103: バッファアンダーランエラー防止機能付きです。 

*104: ブルーレイディスクタイトルは著作権保護の有無にかかわらず再生はできません。 

*10 己： DVD ビデオ再生ツール 「 Corel ® WinDVD 」 び添付されます。 

*106 :バックアップツール 「 RoxioBackOnTrackLE (災害リカバリ)」び添付されます。 

*108: DVD 书は DVD-R for General Ver . 2.0 /2. 1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。 

*10日：追記モードで記録された DVD - R (2 層)ディスクの読み込みはサポートしていません。 

*110: DVD - R (2 層)書き込みは、 DVD-R for DL Ver . 3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記 
には未対応です。 

*111: DVD - RW は DVD - RWVer . l .1/1. 2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。 

*112 : DVD-RAM Ver . 2.0/2.1/2.2(片面 4.7 GB ) に準拠したディスクに対応しています。 DVD-RAM Ver . 1(片面 
2.6 GB ) はヴポートしていません。また、 Windows ® XP 標準でヴポートされる フォー マットは FAT 32 のみです。 
なお、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカー 
トリッジ式でディスクを取り出して使用してください。 

*113 : DVD - RAM 12倍速メディアの書き込みはヴポートしていません。 

*114 : BD - RVer . l .1/1.2/1.3 (LTH Type 含む)に準拠したディスクに対応しています。 

*115: BD-RE Ver .2.1 に準拠したディスクの書き込みに対応しています。力ートリッジタイプのブルーレイディスクに 
は対応していません。 
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LAN 


•規格概要 


項目 

規格概要 

準拠規格 

ISO 8802-3、 IEEE 802.3、 IEEE 802.3 u 、 IEEE 802.3 ab 

ネットワーク形態 

スター型ネットワーク 

伝送速度 

1000 BASE - T 使用時：] 000 Mbps 

100 BASE - TX 使用時：] 00 Mbps 

1 OBASE - T 使用時：] 0 Mbps 

伝送路 

1000巨 ASE - T 使用日寺： DTP カテ j ’ U 已 e しソ上 

100 BASE - TX 使用時: UTP ヵテゴ U 已 

1 0 BASE - T 使用時： UTP カテゴリ3または已 

信号伝送方式 

ベースバンド伝送方式 

ステーション台数 

最大1024台/ネットワーク 

ステーション間距離/ 

ネットワーク経路長※ 

1 000 BASE - T ； 最大約200 m /ステーション間 

100 BASE - TX : 最大約200 m /ステーション間 

1 0 BASE - T ： 最大約已〇 Om /ステーション間 
最大100 m / セグメント 

メディアアクセス制御方式 

CSMA/CD 方式 


※：リピータの台数など、条件によって異なります。 


無線 LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n) 


無線 LAN ( IEEE 802.11 a / b / g / n ) は、 2.4 GHz 無線 LAN ( IEEE 802.11 b / g / n ) 規格 
と日 GHz 無線 LAN ( IEEE 802.11 a / n ) 規格を切り替えて通信することができる無 
線 LAN です。それぞれの無線 LAN 規格の概要はな下の通りです。 


♦2.4GHZ 無索泉 LAN(IEEE802.1 lb/ 呂）規格概要 


項目 

規格概要 

準拠規格 

IEEE 802.1 IgJEEE 802.1 lb 

ARIB STD-T 巨巨※ 4 

通信モード 

IEEE 802.1 1 呂モード： 54/48/36/24/18/12/9/6 (Mbps モード）※] 

IEEE 802.1 ] b モード：]]/已.已/2/1 ( Mbps モード）※ ] 

変調方式 

OFDM 方式（已4/48/36/24/18/1 2/9/6 Mbps モード時） 

DS - SS 方式 （1 1 75.5/2/ 1 Mbps モード時） 

無線チャンネル 

1-1 ] ch (アクティブスキヤン） 

] 2、13か)（パッシブスキヤン）※5 

周波数帯域 

2.4 GHz 帯域 （2.4 〜2.483已 GHz ) 

セキュリティ 

WPA - PSK ( TKIP / AES ) 

WPA 2- PSK ( AES ) 

WEP (鍵長巨 4 bit/l 28 bit ※う 

IEEE 802 .IX 


•5GHz 無線 LAN(IEEE802.1 la ) 規格概要 


項目 

規格概要 

準拠規格 

IEEE 802.1 la 

ARIB STD - T 7 V 》4 

通信モード 

已 4/48/36/24/18/12/9/6 ( Mbps モード）※] 

変調方式 

OFDM 方式 

無線チャンネル 

3巨 ch 、40 ch 、44 ch 、48 ch 、52 ch 、56 ch 、60 ch 、64 ch 、 l 00 ch 、 1 04 ch 、 1 08 ch 、 

112 ch 、1] 巨 ch 、120 ch 、124 ch 、128 ch 、132 ch 、13 巨 ch 、140 ch (パッシブス 

キャン）※已 

周波数帯域 

已 GHz 帯域（已 . 1已~已 .3 已 GHz 、 已 .47 〜已 .72 已 GHz ) ^3 

セキュリティ 

WPA - PSK ( TKIP / AES ) 

WPA 2- PSK ( AES ) 

WEP (鍵長巨 4 bit /] 28 bit ※う 

IEEE 802 .IX 
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•2.4/5GHZ 無線 LANdEEE 802 .1In ) 規格概要 


項目 

規格概要 

準拠規格 

IEEE 802.11 n'ARIB STD-T 巨巨 ※4、 ARIB STD-T7] 《4 

通信 モード 
惟信時） 

タイプ VD 、 タイプ 
VX 、 タイプ VL の 
場合 

20MHz 時： 130/117/104/78/ 已 2/3 日 /2 巨 /13 (Mbps モード)※！ 

20MHz、Short Gl 有 ' タカ日寺 ：] 44.44/1 30/11 已 . 已巨 /8 巨 . 巨 7/57.78/43.33/ 

28.8 日 /1 4.44 (Mbps モード ）※1 

40MHz 時： 270/243/2] 巨 /] 巨 2/108/81/54/27 (Mbps モード )※] 

40MHz、Short Gl 有効時： 300/270/240/180/120/90/ 目 0/30 (Mbps モード ）※] 

タイプ VA 、 タイプ 
VR の 場合 

20MHz 時：巨已 / 已 8. 已 / 已 2/3 日 /2 巨 /] 9.5/1 3/6.5 (Mbps モード ）※ i 

20MHz、Short Gl 有 ' タカ日寺： 72.22/ 巨已 / 已 7.78/43.33/28.8 白 /21. 巨 7/] 4.44/ 
7.22 (Mbps モード ）※1 

40MHz 時： 135/1 21.5/1 08/81 /54/40.5/27/1 3.5 (Mbps モード ）※ ] 

40MHz、Short Gl 有効時： 1 已 0/13 已 /I20/ 日 0/ 巨 0/4 已 /30/] 已 （ Mbps モード ）※ ] 

通信 モード （受信時） 

20MHz 時： 130/117/104/78/ 已 2/3 日 /2 巨 /13 (Mbps モード)※！ 

20MHz、Short Gl 有効日寺 ：] 44.44/1 30/11 已 . 已巨 /8 巨 . 巨 7/57.78/43.33/ 

28.8 日 /1 4.44 (Mbps モード ）※1 

40MHz 時： 270/243/2] 巨 /] 巨 2/108/81/54/27 (Mbps モード ）※] 

40MHz、Short Gl 有効日寺： 300/270/240/180/120/90/ 巨 0/30 (Mbps モード） 

変調方式 

OFDM 方式、 MIM0 方式 

無線 チャンネル 

1-1 ]ch ( アクティブスキャン） 

12 、 13 か 1( パッシブスキャン ）※5 

3 巨 ch 、 40ch 、 44ch 、 48ch 、 52ch 、 56ch 、 60ch 、 64ch 、 l 00 ch 、 1 04ch 、 1 08ch 、 

112ch 、 11 巨 ch 、 120ch 、 124ch 、 128ch 、 132ch 、 13 巨 ch 、 140ch (パッシブス 
キャン ）※ 5 

周波数帯域 

2.4GHz 帯域 （ 2.4 〜 2.483 已 GHz) 

已 GHz 帯域（已 . 1 已 ~ 已 .3 已 GHz 、 已 .47 ~ 已 . 72 已 GHz) ^3 

セキュリティ 

WPA-PSK(AES)'WPA2-PSK(AES) 、 IEEE 802 . 1 X 


:各規格による理論的な通信速度をもとにした通信モード表記であり、実効速度とは異なります。接続対象機器、電波環 
境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用の 0 S 、 アプリケーション、ソフトウェアなどによってち、通信速度、 
通信距離に影響する場合びあります。 

《2:ユーザーび設定可能な鍵長は、それぞれ 40 bit 、 1 CMbit です。 

※吕： 36か、 40 ch .44 ch .48 ch . 已2か、日6か、60か、 64 ch を利用した無線 LAN の使用は、電波法令により屋内に限定さ 
れます。 

《4: AR 旧についての表記の説明は、『活用ガイド』の「本体の構成各部」のお使いの機種の「無線 LAN 機能」の「使用上 
のごミ主意」をご覽ください。 

※己：パッシブスキャンのチャンネルは接続に時間びかかる場合びあります。 
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MEMO 


ごま意 


(1) 本マニュアルの内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。 

(2) 本マニュアルの内容に関しては将来予告なしじ変更することがあります。 

(3) 本マニュアルの内容については巧全を期して作成いたしました力';、巧一ご不審な点や誤り、記載もれ 
などお気付きのことがありましたら、ご購入元、または NEC 121コンタクトセンターへご連絡くださ 
い。落了、乱了本はお取り替えいたします。 

(4) 当社では、本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求じつきましては、 （3) 項にかかわらず 
いかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

(5) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や 
機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されてお 
りません。これら設備や機器、制御システムなどじ本製品を使用され、人身事故、財産損害などが生 
じても、当社はいかなる責任も負いかねます。 

(6) 海外における保守•修理対応は、海外保証 サービス 山 ItraCare サービス] 対象機種に限り、当社の定 
める サービス 対象地域から日本への引取修理 サービスを 行います。 サービスの 詳細や対象機種に つい 
ては、な下のホームページを ご覧く ださい。 

http://121ware.com/navigate/rescue/ultracare/jpn/index.html 

(7) 本製品の内蔵ハードディスク（または SSD) じインストールされている 0S および本製品に添付の CD- 
民 0M、DVD- 民 0M は、本製品のみでご使用ください。 

(8) ソフトウ卫アの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権 
の侵害となります。 

(9) ハードウ卫アの保ず情報をセーブしています。 

(10) 本マニュアルじ記載されている内容は、製作時点のものです。お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、 
ホームページの 内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。 


Microsoft 、 Windows、Windows Vis ねおよび Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国および 
その他の国における登録商標または商標です。 

Windows の正式名称は 、 Microsoft Windows Operating System です。 

インテル、 Intel 、 Celeron、Intel SpeedStep およびインテル Core はアメリカ合衆国およびその他の国におけ 
るインテル コーポレーシヨ ンまたはその子会社の商標または登録商標です。 

Corel 、 WinDVD は Corel Corporation およびその関連会社の商標または登録商標です。 

©2010 Corel Corporation . All Rights Reserved . 

Adobe 、 および Reader は合衆国およびその他の国における Adobe Systems Incorporated の商標または登録 
商標です。 

Roxio Creato しおよび BackOnTrack は、米国 Sonic Solutions 社の商標または登録商標です。 

TRENDM に RO 、 およびウイルスバスターはトレンドマイク□株式会社の登録商標です。 

「 FeHCa 」 は、ソニー株式会社の登録商標です。 

「 FeHCa 」 は、ソニー株式会社が開発した非接触にカードの技術方式です。 

「 Edy 」 は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。 

「 ATOK 」 は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。 

SecureRedirector は NEC パーソナルプロダクツ株式会社の登録商標です。 

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。 


初版2010年10月 

◎NEC Corporation,NEC Personal Products , Ltd . 2010 

日本電気株式会社、 NEC パーソナルプ□ダクツ株式会社の許可なく複製、改変などを巧うことはできません。 
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